
太阳能喷泉太阳能水泵直流水泵无刷潜水泵AS180-0930B

产品名称 太阳能喷泉太阳能水泵直流水泵无刷潜水泵AS18
0-0930B

公司名称 深圳市钜泰泵业有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:钜泰
型号:AS180-0930B

公司地址 深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业区
C区27栋三楼A

联系电话 0755-88214310 18326388992

产品详情

最新款太阳能喷泉太阳能水泵直流微型水泵

产品型号：as180-0930b 

产品简介：

太阳能无刷水泵采用高灵敏度低功耗的霍尔元件，配合高效智能的电子线路驱动，并针对叶轮腔采用流
体力学中的蜗壳设计，减少水流的阻力，从而使综合性能比传统结构的太阳能水泵的效率提升20%。也
解决了目前无刷太阳能水泵启动难，效率低，稳定性差的缺点。

太阳能板采用高效率单晶硅，pet层压，防水性好，使用寿命3--5年，带边框和支架，连接延长管和地插
，就可以插在草坪等地上，且太阳能板角度可以任意调节。适应不同的地理位置和不同的时间段。

水泵配置4款不同形状的喷头，可以自由更换，喷出不同的水型。

产品规格：

太阳能板规格：

9v  3w  130*180mm，单晶硅  pet层压，塑胶边框，带边框和地插，可以任意调节方向。

水泵规格：

工作电压：dc 9v           工作电流：190ma         
最高扬程：130cm         



最大流量：210l/h         水泵寿命：＞20000小时       水泵噪音：＜45db 

包装尺寸：

内盒尺寸：205*150*80mm               产品重量：540g

产品性能：喷水高度: 40--80cm，连接不同的喷头，喷水的高度会不同。当太阳能板接收到充足的阳光时
，水泵将在3秒钟内启动。

使用方法：1）按示意图组装好产品。2）将太阳能板放置在合适的地方，确保不被其它物体遮住光照。
当太阳能板接收到充足的光照时，水泵即正常工作。3）水泵刚放入水中时，里面有空气，可能影响喷水
效果。建议等水泵正常喷水后，再连接喷头。

注意事项：1 本产品为太阳能直接驱动水泵，喷水的高度完全取决于阳光的强弱，在阳光弱的时候，水
泵不会连续工作，但会自动的反复启动，直至阳光达到一定强度后水泵恢复连续工作状态。使用时请将
产品放置于无遮挡的阳光下，有阴影遮挡会影响水泵正常工作。2 水泵必须完全浸入水中，不可长时间
脱水工作。当水泵刚浸入水中时，由于水泵里面有空气，建议等水泵正常喷水后在插入喷头。3
请保持水源清洁，定期清洗水泵，防止异物被水泵吸入而导致水泵不能正常工作。

 

本产品的类型是塑料磁力泵，品牌是钜泰，型号是AS180-0930B，材质是塑料，原理是离心泵，用途是流
程泵，吸入口径是8（mm），排出口径是6（mm），规格是AS180-0930B，属性是属性值
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