
日本宝理LCP（宝理）中国代理商

产品名称 日本宝理LCP（宝理）中国代理商

公司名称 上海格铁新材料有限公司销售部

价格 74.00/千克

规格参数 LCP:日本宝理
宝理:LCP中国代理商
用途:汽车配件

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13482140080

产品详情

日本宝理LCP（宝理）中国代理商：

供应LCP 日本宝理 A422塑胶原料供应LCP 日本宝理 A430塑胶原料供应LCP 日本宝理
B130塑胶原料供应LCP 日本宝理 B230塑胶原料供应LCP 日本宝理 C130 BK010塑胶原料供应LCP 日本宝理
C130M塑胶原料供应LCP 日本宝理 C810 VF2001塑胶原料供应LCP 日本宝理 E130塑胶原料供应LCP
日本宝理 E130G BK210P塑胶原料供应LCP 日本宝理 E130G VF2201塑胶原料供应LCP 日本宝理
E130i塑胶原料供应LCP 日本宝理 E130i VF2201塑胶原料供应LCP 日本宝理 E130i-BK205P塑胶原料供应LCP
日本宝理 E130i-BK210P塑胶原料供应LCP 日本宝理 E130I-VF2201塑胶原料

LCP 液晶聚合树脂不仅能够承受高温，而且具有的全面性能，可提高模塑生产率。用其取代陶瓷、热固
性塑料、PPS 塑料或其他种类的 LCP塑料，则可缩小零件尺寸，改进性能，加快生产速度、降低系统成
本，有助于开发新的市场。这种塑料具有下列特点和性能：高温电气/电子装配：能承受 SMT
装配工序操作，包括无铅回流焊接。的热老化性能，在高温下保持固有特性。设计灵活性：的流动性 - 
长路径，薄壁，复杂的形状。的耐化学腐蚀性。内在阻燃性。度：尺寸稳定性，模塑收缩率低，热膨胀
率低。模塑速度：周期循环极快。劲度、强度和韧度的平衡。的抗蠕变性。在宽广的温度范围内具有的
介电性能

日本宝理LCP理商代理：防火塑胶：防火PA66；防火PA6；防火PBT；防火POM；防火PC/ABS；防火PC
；防火TPU；防火PC/PBT;防火LCP;防火ABS;防火PPA加纤塑胶：加纤PA66；加纤PA6；加纤PBT；加纤P
OM；加纤PC/ABS；加纤PC；加纤TPU；加纤PC/PBT;加纤LCP;加纤ABS;加纤PPA防火加纤塑胶：防火加
纤PA66；防火加纤PA6；防火加纤PBT；防火加纤POM；防火加纤PC；防火加纤LCP;防火加纤PPA
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