
宝理公司旗下经销商-PBT日本宝理

产品名称 宝理公司旗下经销商-PBT日本宝理

公司名称 苏州可力欣塑胶原料有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 中国:官方
中国:2
中国:3

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地
址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

影响PBT摩擦系数的加工参数

PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）作为一种热塑性塑料，其摩擦系数可以通过调整某些关键的加工参数来
控制。以下是根据给定搜索结果中关于PBT的一些信息，整理出的影响PBT摩擦系数的加工参数：

1. 添加剂的选择和使用

爽滑剂和抗粘连剂

在PBT的制作过程中，加入添加剂是调节塑料表面摩擦系数的一种常见方式。爽滑剂可以改善膜材表面
性能的爽滑作用，并降低材料表面的摩擦系数。抗粘连剂通常是一种粒径2-4um的固体粉末，加进薄膜
表层可以形成许多凸起，使薄膜层与层之间的实际接触面积减少，从而降低粘结力，进而降低摩擦系数
。

2. 冷却条件和模具设计

模具温度

PBT的模具温度对其摩擦系数有显著影响。对于未增强型的材料，建议模具温度为40~60°C。适当的冷
却条件可以确保PBT制品具有所需的性能和表面质量。

模具冷却腔道的设计

模具冷却腔道的直径对摩擦系数有直接影响。建议模具冷却腔道的直径为12mm，以确保热量能够快速且
均匀地散失，从而得到具有良好摩擦系数的PBT制品。



3. 成品处理

水分的影响

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。水分的存在可能会改变PBT的摩擦系数，因此在加工
过程中应尽量避免水分的影响。

涂层处理

在某些情况下，通过在PBT表面涂覆特定的涂层，可以改变其摩擦系数。这种方法常用于特殊应用场合
，例如需要降低摩擦力以提高运动效率的场合
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