
上海卓一电子TOONE高品质 ZYS48时间继电器(广州现货分销渠道)

产品名称 上海卓一电子TOONE高品质
ZYS48时间继电器(广州现货分销渠道)

公司名称 广州市越秀区金侍机电商行

价格 面议

规格参数 应用范围:
品牌:上海卓一
型号:ZYS48

公司地址 中国 广东 广州市越秀区 惠福西路302号首层

联系电话 86 020 28965523 13826083701

产品详情

上海卓一电子（toone）产品广东地区授权代理商

性能参数

工作电压 ac/dc 12v、24v、36v、110v、220v、380v
50hz允许电压波动范围（85%-110%）

延时范围 99m99s、99h99m、99.99s、999.9s、9999s999
.9m、999.9h、99990s、9999h

计时方式 正计、倒计
重复误差 ≤1%
工作模式 通电延时型



显示 4位led显示
触头数量 2组延时转换(带复位、暂停)
触头容量 5a  ac250v(阻性)
机械寿命 ≥106次
电气寿命 ≥105次
安装方式 面板式
外形尺寸 48×48×124mm
开孔尺寸 46×46mm
安全标准 ccc

订购联系人：金小姐 13602493673

qq:112926533

 

金氏集團king's electric

金氏機電實業（集團）有限公司

king's electric (asia) limited

廣州地址：廣州市黃埔大道西505號mba大廈15f

tel: 020-28965523  020-2200776

廣州門市：廣州市越秀區惠福西路302號首層

tel：020-83197564  fax：020-83197564

香港地址：香港上環永樂街130號恒樂大廈前座11f

tel：00852-25055338 fax:00852-81690207

 

本产品的应用范围是时间，品牌是上海卓一，型号是ZYS48，产品系列是ZYS48，触点负载是15A，触点
切换电流是15A，触点切换电压是220V，触点形式是内藏式，额定电流是15A，额定电压是220V，防护特
征是IP65，线圈电源是220V，线圈功率是3KW
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