
U型玻璃管压力计,BYY玻璃管压力计0-1000kpa 压力计

产品名称 U型玻璃管压力计,BYY玻璃管压力计0-1000kpa
压力计

公司名称 常州市双发热工仪表厂

价格 面议

规格参数 品牌:双发
型号:BYY-100

公司地址 常州市新北区魏村工业园

联系电话 0519-85473093 013813533209

产品详情

       使用时必须将u型压差计垂直悬挂在墙上或支座上，然后根据被测物压力的大小在u型玻
璃管内注入工作液，（汞或有色纯水）注入量以至标尺刻度的1/2处为宜。
1、测量前必须注意所有压力计的最大量度应大于或等于被测压力，以防工作液冲出玻璃管口。 2、
必须保持玻璃管内壁及工作液的纯洁纯净，不用时，应用纱布或其他遮盖物遮住管口，以免影响测
定位的精确。

常州市双发热工仪表厂》是专业生产玻璃温度计和工业自动化仪表的厂家。主要生产产品有：玻璃棒式
温度计、金属保护套温度计、玻璃内标式温度计、玻璃水银精密温度计、双金属温度计、鱼缸温度计、
水族温度计、海水比重计、比重计、寒暑表、湿度计、纸板温度计、温度计表芯、室内温度计、烟包温
度计、电接点温度计（导电表）、烘箱温度计、竹节温度计、压力式温度计、压力表、玻璃转子流量计
、数字显示仪、热电阻和热电偶等等上万个产品。 本厂生产的各种系列产品均按国家标准制作。已有悠
久的生产历史、工艺先进、技术力量雄厚、质量稳定可靠。拥有完善的检测设备和严格的出厂检验制度
。经过几十年的不断发展，产品畅销国内二十多个省、市、自治区，另外，玻璃温度计系列产品已经打
入国际市场，远销北美、欧洲、东南亚，并赢得了国内外客户的一致好评！以“质量第一、用户第一、
信誉第一”为宗旨，可以根据用户提供图纸或样品定制特殊规格。   
竭诚欢迎各界新老客户来人来电洽淡业务，并能提出宝贵的意见，携手共进，共创美好的明天！

产品相关关键字：水银温度计，玻璃温度计，转子流量计

  

一、u型压力计概述： 

1、 u型压力真空计（以下简称真空计）是测量粗真空压力的理想仪表，它结构小巧美观、重量轻、安
装操作方便，其特点是精度高、响应快、测幅度广、稳定可靠、零部件采用不锈钢制品，有较高的耐
腐蚀性，这些都是其它压力真空计无法比拟的。本真空计的应用面很广，可用于冶金、化工、石油、
轻工、医药、科学实验以及中央空调主机溴化锂制冷机组等，所以它是深受用户欢迎的理想仪表



  

技术参数

  

二、u型压力计主要技术指标： 

测量范围0-15kpa 0-30kpa 

精度等级1.0级 

三、u型压力计工作环境条件： 

环境温度：-5--35℃ 

相对湿度：≤85% 

四、u型压力计工作原理： 

该真空计是一种液体压力计，它的基本原理是利用流体静力平衡原理，利用液体高度并有直接进行压
力测量的仪表。真空计玻璃管二端必须平衡，玻璃管内径均匀一致，一边玻璃管顶端封闭，并始终保
持一定的真空度。管内装有工作介质---高纯度水银，真空计的铜接头与被测设备相连接，设备内的压
力由真空泵排气后，看真空计玻璃管内的水银柱端面高度差对照刻度板，直接读出绝对压力（＊两端
读数相加之和即为真空度）。 

五、u型压力计安装使用说明： 

将真空计垂直安装在设备上，用户可购￠6.5mm紫铜管与真空计上端的紫铜管焊接，另一端与真空阀
门焊接，焊接时请注意以下事项： 

1、温度不要过高，以防止铜接头变形，影响密封性能。 

2、铜管必须清洗，有条件可用，不能用油类清洗。 

3、焊接质量保证，必须焊二层，绝对不能漏气。 

4、“o”型圈拆卸要小心，安装时注意平均。 

抽真空时必须关紧真空阀门，等真空泵运转后才慢慢打开真空阀门，以防一下子抽气，把真空中的水
银抽出不能使用，停机时同样先关真空阀门，以防大气压强烈进入真空计玻璃管内而击碎玻璃管。 

真空计玻璃管后面装有铝质刻度板，刻度板中间有二个调整“0”位的螺丝钉出厂时已调整好，用户
不必再调整。玻璃管内的介质---水银容易流出，装拆时将真空计垂直携手拆装，如发现“0”型圈拉
毛缺损，应及时更换新的“0”型圈。

   



u型液体压力计，有以下几种规格（还可以定做更大量程）：

规格pa 最大量度标准大气压 规格pa 最大量度标准大气压
±500  0-1000 0.13 ±4000  0-8000 1.50
±100  0-2000 0.26 ±5000  0-10000 1.31
±1500 0-3000 0.39 ±6000  0-12000 1.57
±2000 0-4000 0.52 ±8000  0-16000 2.10
±2500  0-5000 0.65 ±10000  0-20000 2.62
±3000  0-6000 0.78 ±15000  0-30000 3.93

 公司名称： 常州市双发热工仪表厂

  电 话： 86 0519- 85473093

  传 真： 86 0519 -85031903

  联 系 人： 戎泉文先生

  手 机： 013813533209

  所在省份： 江苏

  详细地址： 中国 江苏 常州市 新北区魏村工业园 

 公司网址：www.cnczsf.com

 不管是对于我们的产品，还是关于我们的服务，我们非常乐意听到您的任何评价，并会给予充分地尊
重。我们会认真考虑来自您的评论、建议、批评，并在我们力所能及的情况下迅速回复您。谢谢您的阅
读和抽出时间表露您的想法。您也可通过电子邮件告诉我们您的任何想法。

本产品的加工定制是是，品牌是双发，型号是byy-100，测量范围是0-1000pa，测量精度是1。5，产品适
用范围是化工，科研
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