
铸造用氧化铝材质泡沫陶瓷过滤片

产品名称 铸造用氧化铝材质泡沫陶瓷过滤片

公司名称 鞍山市鞍海铁路备件制造有限公司

价格 面议

规格参数 材质:
形状:圆形方形长方形
适用对象:铝水

公司地址 鞍山市千山区达道湾镇烟一村

联系电话 0412-8465004 15084002220

产品详情

我公司是一家铸造用陶瓷过滤片、纤维过滤网、陶瓷纤维密封垫等产品的专业生产厂家。公司始建于199
8年，多年来我公司与多家高校，科研院所联合开发出净化金属溶液的新型产品——泡沫陶瓷过滤器，该
产品能有效阻止铸件浇铸过程中的熔渣，夹杂物及部分气体，具有过滤及吸附的双重功效，可广泛用于
铸钢、铸铁、有色金属的砂型铸造、低压铸造、熔模铸造及铝型材生产中的连铸。也可用于水、油等液
体的过滤。

泡沫陶瓷过滤器的物理参数及相应规格

项   目   dergds-1   dergds-2
主 要 原 料  三氧化二铝  碳化硅
颜   色    白色    灰黑
工 作 温 度   ≦1200℃   ≦1540℃
 

物理参数

气孔率（﹪）  80—90  80—90
压缩强度 ≧1.0mpa ≧2.0mpa
体积密度 ≦0.5g/cm� ≦0.5g/cm�

 

尺寸

圆形 直径：￠10—￠300mm 直径：￠10—￠250mm
方形 10—600mm 10—305mm
厚度 5—50mm 10—50mm

孔径 ppi 8—60ppi 8—60ppi
mm 0.1—15mm 0.1—15mm

主要应用领域 铝和铝合金熔铸 铁及铁合金熔铸
     

联系人：赵飞（销售部经理）

电话：0412—8465004     15084002220



传真：0412—8465089

地址：辽宁省鞍山市达道湾镇

本产品的材质是陶瓷，形状是圆形方形长方形，适用对象是铝水，品牌是鞍海，厚度是8~50（mm），目
数是10~60（目/英寸），过滤精度是10目~60目，编织方式是泡沫状，类型是高效，性能是耐酸,耐碱,耐
高温,耐低温,防火,防静电,其他，用途是固液分离，适用范围是空调,油烟机,汽车发动系统,油箱,空气净化
器,医用,过滤器,其他，规格是多种
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