
多层不锈钢网片 异形过滤片

产品名称 多层不锈钢网片 异形过滤片

公司名称 安平县泊林金属丝网有限公司

价格 面议

规格参数 材质:
形状:圆形
适用对象:油

公司地址 河北省安平县大世界B区1-15号

联系电话 86-0318-7533530 18603183660

产品详情

过滤片

材料：不锈钢网

1、平纹不锈钢网： 是最为常见的编织方法，主要特点是经向和纬向丝径的密度相同。 2、不锈钢方眼网 
不锈钢方眼网适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业，不锈钢丝机织成
各种规格网、布，具有良好的耐酸、耐碱、耐高温，抗拉力强和耐磨性强等性能。 3、不锈钢密纹网 材
质：不锈钢丝编织：平纹编织不锈钢密纹网、斜纹编织不锈钢密纹网、竹花编织不锈钢密纹网、反差编
织不锈钢密纹网。性能：具有过滤性能稳定、精细等特点。用途：用于航天、石油、化工等行业。本厂
可根据用户需要设计制作各种型号的产品.

不锈钢网按编织分类：1、平纹编织2、斜纹编织3、平纹荷兰编织4、斜纹荷兰编织5、不锈钢丝网,分平纹
.斜纹编织,不锈钢丝网的规格20目--630目. 材质有sus304,sus316,sus316l,sus302等。

种类：有单层、多层；按外形分为圆形、矩形、腰形、椭圆形等   用途：用于橡胶、塑料工业、粮油
筛分等我公司可供应各种过滤片，包括单层、多层。多层网片有双层、三层，或按要求加工。
同时还可以加工各种材料和尺寸的长方形、正方形网片，环行网带。

本产品的材质是不锈钢，形状是圆形，适用对象是油，品牌是泊林丝网，厚度是0.1（mm），目数是20-2
800（目/英寸），过滤精度是0.003，编织方式是平纹，类型是高效，性能是耐酸,耐碱，用途是油除杂质
，适用范围是油箱，型号是泊林丝网，规格是1
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