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产品名称 地坪养护施工服务企业资质证书 如何办理

公司名称 高德资信评估(广东)有限公司

价格 .00/件

规格参数 办理范围:全国受理
三年有效期:国家标准化委员会备案
证书作用:招投标加分、形象提升、提升信用度

公司地址 广州市天河区吉山新路街4号301-103

联系电话  18680565502

产品详情

地坪养护施工服务企业资质证书

公司资质申请企业需要提交的基础资料：

1、公司报名申请表1份盖公章法人章扫描件。

2、公司营业执照复印件1份，盖公章。

3、法人身份证复印件一份，盖公章。

发扫描件资料给我，其他资质申请需要的资料文件交给我们来搞定。

地坪养护施工服务企业资质证书

随着世界重工业的迅速发展，地坪的服务范围正在从现代工业企业地坪，逐步转向商业地坪，大中型停
车场地坪，停车库地坪，商业广场等商用及民用领域。

无论是商场、球场、体育馆、电子生产车间，我们都可以看到环氧地坪的身影。使用环氧地坪的地方，
每天基本都会迎来比较大的人流量。这就存在一个问题，环氧地坪质量再好，也会经历环境腐蚀，人为
磨损带来的损坏，所以在日常使用中，我们可以对环氧地坪进行小保养，从而增加它的寿命。

一、正确使用

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用



年限。具体建议如下：

1、坪地施工完毕后需养护7天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。

2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋，以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面。

3、凡是硬件（如铁椅、铁桌和铁货架等）须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过
程中划伤地面。

4、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
。

5、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新施工一次。

6、 设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面。

7、推车、板车车轮请用硬质或弹性胶轮，且厂房内外分开使用。

二、定期维护

地面一般都需要清洁，环氧地坪当然也不例外。对环氧地坪定时清洁中，我们应该注意以下几点：

1、环氧地坪在使用期应经常养护，保持面层的清洁。可用吸尘器或略湿的拖布等工具清洁地面，若有难
以清除的污物时，可用中性洗涤剂湿润表面，然后用清水冲洗，再擦拭干净。清洗时需要注意力度，否
则会影响地面平整、光泽。

2、防止尖锐物品直接摩擦地面

我们在使用坚硬物品的时候，要注意轻拿轻放，尽量不要让尖锐物品直接摩擦地面，这对环氧地坪的伤
害是比较大的。

3、运输货物时应尽量避免硬撞到地面，除了工作需要，尽量减少不必要的磨损频繁。如果有过重的交通
及负载，与地面接触处要避免产生划痕。设备进厂前，需在地坪上铺上硬纸箱垫底。

4、为了避免进入车间时将外面的泥沙带入而划伤地面，凡进入车间员工需要换成胶底鞋。转移像铁椅、
铁桌、铁货架等物时，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在划伤地面。

5、地面定期维护清洁

对地面进行定期维护清洁，这样是能让地面维持干净清洁，也可以除去地面上可能存在的会刮花漆膜的
坚硬颗粒。千万不可以只在有东西掉落的时候才去维护，日常维护是很有必要的
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