
工业水合碱式碳酸镁检测，HG/T 2959-2010检测

产品名称 工业水合碱式碳酸镁检测，HG/T 2959-2010检测

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

工业水合碱式碳酸镁的检测涉及多个方面，以确保其质量和纯度符合使用要求。以

下是一些常见的检测指标和方法：

氯化物含量检测：

取一定量的碳酸镁样品，加入硝酸使其溶解，然后依法进行检查。与标准NaCl溶液制成的对照液进行比
较，确保样品中的氯化物含量不得更浓。这一步骤是确保碳酸镁中不含过量的氯化物杂质。

硫酸盐含量检测：

取一定量的碳酸镁样品，加入盐酸溶解后，加水稀释。然后分取部分溶液，依法进行检查。与标准硫酸
钾溶液制成的对照液进行比较，确保样品中的硫酸盐含量不得过量。这有助于评估碳酸镁的纯度。

氧化钙含量检测：

取一定量的碳酸镁样品，按照氧化镁项下的方法进行检查。确保含氧化钙的量不得过百分之零点六。这
是因为过量的氧化钙可能影响碳酸镁的性能和用途。

除了上述特定的化学指标检测外，还可能涉及其他方面的检测，如物理性质、粒度

分布、重金属含量等。具体的检测方法和步骤可能因不同的产品标准、使用条件以

及检测设备而有所差异。因此，在实际操作中，应参考相关的产品标准、技术规范



或咨询专业技术人员，以确保检测结果的准确性和可靠性。

此外，对于工业水合碱式碳酸镁的采购和使用，建议选择正规渠道，并仔细查看产

品的质量检测报告，以确保其质量和安全。同时，定期对生产过程中的碳酸镁进行

检测，也是确保其质量和稳定性的重要措施。

工业水合碱式碳酸镁 水分 化工产品中水分测定的通用方法干燥减量法GB/T 6284-2006
工业水合碱式碳酸镁 盐酸不溶物 工业水合碱式碳酸镁HG/T 2959-2010
工业水合碱式碳酸镁 氧化钙含量 工业水合碱式碳酸镁HG/T 2959-2010
工业水合碱式碳酸镁 氧化镁 工业水合碱式碳酸镁HG/T 2959-2010
工业水合碱式碳酸镁 灼烧减量 工业水合碱式碳酸镁HG/T 2959-2010
工业水合碱式碳酸镁 氯化物含量 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法GB/T 3051-2000
工业水合碱式碳酸镁 铁含量 工业用化工产品 铁含量测定通用方法GB/T 3049-2006
工业水合碱式碳酸镁 锰含量 工业水合碱式碳酸镁HG/T 2959-2010
工业水合碱式碳酸镁 硫酸盐 工业水合碱式碳酸镁HG/T 2959-2010
工业水合碱式碳酸镁 筛余物 工业水合碱式碳酸镁HG/T 2959-2010
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