
苏州附近的台球桌 台球俱乐部用桌子可定制

产品名称 苏州附近的台球桌 台球俱乐部用桌子可定制

公司名称 河南顺盟电子科技有限公司

价格 3680.00/每台

规格参数 华驰:4.5青石板
h310:1.2钢库
河南:金银可选

公司地址 商丘市睢阳区长江路与华夏路交叉口南168米路
西（注册地址）

联系电话 03702075168 15836468000

产品详情

苏州附近的台球桌 台球俱乐部用桌子可定制
（6）看防火板：颜色，花纹一致。斜看无鼓泡，高低不平，无分层感，可用指甲或刀片测试粘合力。
三、试 1、试台布：好的台布均为倒顺毛，顺摸光滑细腻，倒摸略显粗糙。好布为纯羊毛，球砸无白点
，手搓不掉毛。毛长均匀，柔软，不透底。手压台布，是否能推动布面（动则太松
，桌面布应以紧为好）。 2、试平度：（铺布前后）沿四边库边及交叉直线轻推母球（力度应接近对面
库边而不碰库），六条线路均不变线为标准（在球停前20公分之内轻微变线一球内为正常）。
3、试库邦：将多个球排紧贴库，中等力度击球，球能入袋证明库邦平直，同时能看出平整度。 4、试胶
边：弹库有加速感，弹库不走反库，（正常应走“之”字路线）标控弹力：长库4—5库，短库4.5—5.5库
间，这样才能做到控球走位。 5、试入袋：优质的球台，入袋不卡球，不吐球，有入袋吸球感，进球流
畅，绝无左右撞击晃袋球停袋口现象，大力击球均可入袋，袋口不飞球、卡球、吐球。 6、试砸击：处
理得好的木料及油漆或防火板，表面用球大力砸击无坑，表面无痕。证明木料，油漆、防火板都经过特
殊处理，确保外观长久如新。
7、试结构：用腰部撞击台身，推动而不晃动，证明木质较硬，球台结构紧凑。 8、试附着力：质量好的
油漆，用刀片划裂漆面用指甲刮不掉漆，可以做到抗烫伤，将烟头置于油漆表面半分钟左右，漆面不留
痕迹。 9、试砸击：高档球台的木料均以“木得宝”渗透处理，（里外渗透填充硬质材料）可做到砸击
无痕。防潮、防变形、防收缩、防开裂，终身稳定的效果。 四、听1、听弹边：大力击球，只有胶边发
出的声音，并且声音越小越好，库邦无空响、杂音，无泻力现象。撞击整台库边的不同部位，以声音一
致为好。 8、点缀：店内点缀很重要，可以适当放一些花草、盆景关键根据不同球房的特点，采取不同
的创意，达到画龙点睛的作用，切不可盲目堆砌。 苏州附近的台球桌 台球俱乐部用桌子可定制
台球厅装修方案(台球厅怎么装修更好) 台球厅装修方案1 预算：在台球厅装修的时候，首先要做的事情
就是考虑到装修过程的预算，这对于人们来说也是一件非常重要的事情，要想让自己的装修能够顺利的
进行，就要考虑到这些预算，包手对于需要引进的一些台球厅桌子等在内的一个预算，只有进行了好的
预算之后，才能够让自己了解更多的信息，因此台球厅装修设计是非常要的，需要考虑的非常的。
4、听袋口。击球进袋有声音称响袋，当然响声越大，声音清脆为好。
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