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产品名称 珠海市西门子中国（授权）一级代理商-
西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

从 S7-200 SMART V2.5 版本开始，S7-200 SMART 开始支持做
PROFINET IO 通信的智能设备。从而，两个 S7-200 SMART
之间可以进行 PROFINET IO 通信，一个 CPU 作 PROFINET IO
控制器，一个CPU 作PROFINET
IO通信的设备。组态的时候有两种方法，一
种是通过硬件目录组态，另外一种是通过GSD文件组态。

以下是两个 S7-200 SMART 之间进行 PROFINET IO
通信，通过硬件目录组态。所用的软件、硬件及通信任务如下所示：

软件：

STEP7 Micro/WIN SMART V2.5

硬件：

IO控制器：CPU:ST20；IP地址：192.168.0.20；CPU固件：V2.5



IO设备：CPU: ST40；IP地址：192.168.0.40；CPU固件：V2.5；设备名称：st40

通信任务：

控制器将10个字节的数据发送给智能设备，同时从智能设备中读取10个
字节的数据

智能设备组态

1、新建空白项目，打开系统块，选择CPU ST40，CPU的固件选择V2.5
，设置选择CPU启动后的模式为运行。如图1.所示。

图1.系统块添加CPU

2、打开PROFINET
向导，有两种方法，任选其中一种打开向导。如图2.所示。

图2.打开PROFINET向导

3、勾选PLC角色为智能设备；以太网端口选择固定IP地址及站名：IP地
址是192.168.0.40，子网掩码是255.255.255.0，设备名称是st40。如图3.所
示。

图3.设置PLC角色IP地址及设备名称

4、添加传输区，第一个条目是从IB1152开始的10个字节区域，第二个
条目是从QB1152开始的10个字节区域，如图4.所示。

图4.添加传输区并生成向导

控制器侧组态

1、新建空白项目，打开系统块，选择CPU ST20，CPU的固件选择V2.5
，设置选择CPU启动后的模式为运行，如图5.所示。



图5.系统块添加CPU

2、打开PROFINET
向导，有两种方法，任远其中一种打开向导，如图2.所示。

3、在向导中选择PLC角色为控制器，并且设置控制器的IP地址，如图6.
所示。

图6.设置PLC角色和IP地址

4、从硬件目录中选择作为智能设备的ST40CPU,可直接拖拽至设备列表
中，手动修改设备名称为st40与智能设备侧组态的设备名称保持一致，I
P地址选择固定。如图7.所示。

图7.硬件目录中添加智能设备

5、从控制器侧组态添加传输区，与智能设备侧组态条目交叉对应（智
能设备侧组态Q区，控制器侧组态I区），设置合适的更新时间及数据保
持，如图8.所示。

图8.添加传输区

6、无特殊需求，可以一直点击下一步，然后点击生成。

通信测试

分别下载控制器和智能设备的程序，在状态图表中添加相应的地址区域
观察数据交换情况，如图9.所示。

图9.测试结果
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