
云浮市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-
西门子维修服务

产品名称 云浮市西门子中国（授权）一级代理商-
西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

大型或分布较广的分布式系统经常使用数量众多的 IO 控制器。不使用“共享设备”功能的话，I/O
设备的每个 IO 模块都会分配给同一个 IO 控制器。“共享设备”功能允许 IO
设备的模块或子模块分配给不同的 IO
控制器。这充分体现了灵活的自动化理念，并节省了相关的接口模块、IO
模块与网线。例如，可以将多个邻近的 I/O 模块组合到一个 IO 设备中，该 IO
设备可以同时与多个（2-4）IO 控制器同时通信，如图 1-1 所示。

① PROFINET

② 逻辑关系

如果 IO 设备包含多个 F-IO 模块，同样可以将不同的 F-IO 模块分配给不同的 F-
CPU，实现故障安全的共享设备功能，本文即介绍该功能的实现过程。

本例中使用的

硬件：

CPU 1511TF V2.9.2

CPU 1214FC DC/DC/DC V4.5.1

ET200SP IM155-6PN/2 HF V4.2



ET200SP F-DI 8x24VDC HF

ET200SP F-DQ 4xDC 24V/2A V2.0

软件：

TIA PORTAL V17

2 共享设备组态过程

2.1 基本组态操作

首先打开 TIA PORTAL 软件，添加两个 CPU，分别设置 IP 地址，将这两个 CPU
的以太网接口设置在不同子网，如图 2-1 所示。注意两个 CPU 的 IP 地址在同一网段。

之后从右边硬件目录找到并将 ET200SP 接口模块添加至网络视图，本例中使用的模块在如图 2-2
所示的红框位置。

添加接口模块以后，在该接口模块属性中进行相关的设置，如图 2-3，2-4 所示。

① 左键单击“以太网地址”

② 设置接口模块 IP 地址，确保和两个 CPU 设置在同一网段

③ 取消激活“自动生成 PROFINET 设备名称”

④ 设置使用的 PROFINET 设备名称，本例中为“sharedevice”

① 左键单击“gaoji选项”

② 左键单击“实时设定”

③ 左键单击“IO 周期”

④ 此处修改为 1，即代表设备共享给 2 个 IO 控制器，如果选 2 则共享给 3 个 IO 控制器，如果选 3
则共享给 4 个 IO 控制器

⑤ 此处保持自动计算更新时间

⑥ 此处保持看门狗时间

没有特殊需要，⑤⑥保持不变。

将需要的 F-IO 模块配置在接口模块后面，注意所选的模块底座颜色，如图 2-5 所示。
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