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产品名称 楼宇清洗服务企业资质证书 如何申请

公司名称 高德资信评估(广东)有限公司

价格 .00/件

规格参数 办理范围:全国受理
三年有效期:国家标准化委员会备案
证书作用:招投标加分、形象提升、提升信用度

公司地址 广州市天河区吉山新路街4号301-103

联系电话  18680565502

产品详情

楼宇清洗服务企业资质证书

服务企业资质怎么办理？

1、提交企业营业执照副本复印件；

2、提交企业法人复印件；

3、提交一份企业的简单介绍；

4、还有一些企业所获得的资质证书、荣誉证书等也可以提供过来作为加分项；

楼宇清洗服务企业资质证书

二、建筑物外墙面清洁保养的操作要求：

1、多种材料组合幕墙；明框幕墙；半隐框幕墙装饰材料的清洗外墙面砖和彩色混凝土装饰材料，清洁保
养遵循先清洁保养石料，涂料；再清洁金属装饰材料，最后清洁保养玻璃装饰材料的原则。

2、幕墙横断面上和窗框下的排水孔在清洁保养时，进行清理；疏通，以保证排水孔的通畅。

3、加强对外墙立面的凹凸部位，特殊形面，淋不到雨的部位，窗框下沿，排水孔下端等部位的清洗，因
这些部位会存在较多铁沉积性污垢和不均匀的污染。

4、下吊施工人员在坐式登高板上清洁保养时，以工作绳为中心，左右摆动不超过 1
米，以保证不漏洗，不漏刮。



5、下吊施工人员在坐式登高板上用脚蹬踏力量不宜过重，过猛。以工作绳摆动中产生的惯性移动位置为
主。

6、使用吸盘时，选择外墙的幕墙玻璃或铝合金板的边缘处，放置时应轻，快速。

7、在建筑物外墙面的清洁保养施工过程中，凡工作绳，生命绳经过的建筑物凸出部位的平面与立面的直
角处，都放置忖垫，以防工作绳，生命绳受损而发生意外。

8、在外墙面的清洁保养施工中，工作绳，生命绳不得嵌于建筑物外墙面粘接耐候硅酮密封胶的缝隙中，
否则会倒致工作绳，生命绳拉伤，危及到下吊施工人员的安全，而且还会磨损硅酮密封胶，使外墙渗水
，漏水等现象产生，建筑物的密封性遭到破坏。对于怕挤压的矮墙应在墙表加装固定钢管，防止墙体受
压。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

