
分体盘装是超声波液位计 国产

产品名称 分体盘装是超声波液位计 国产

公司名称 唐山鼎驰自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:国产
型号:DCFC

公司地址 唐山市高新技术开发区龙泽北路

联系电话  18631539648

产品详情

dcfc-7000xf分体式超声波液位仪的详细资料：
一、产品概术：

适用于液体或固体的测量，zui大测量范围可达 60 米。其中液体分为 10 米、 15 米、 30 米和 60
米四种量程，固体分为 5 米、 15 米、 30 米和 60 米四种量程。同时可提供温度补偿， 4~20madc
输出， 2 行 16 位数字显示，辅助继电器输出( 2xspdt ， 8a/230vac
)和面板组态功能。产品具有结构简单，性能稳定，价格便宜，易于安装维护等优点。是液位 /
料位分体测量的常用选择配套产品。

二、技术参数：

◆是一款传感器和二次仪表一 体化的产品，配置不同的传感器可测量各种液位。◆ 防护标准： ip
65◆ 温度范围： -30 ℃ ～ +65 ℃◆ 电源： 220vac◆ 输出： 4 ～ 20ma zui大阻抗 750ω◆ 功率： 8va◆
显示：物位高度 尺寸： 165mm×165mm×135mm◆ 量程：液体 0 ～ 30 米，固体 0 ～ 30 米◆ 精度：
0.5%

   

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是DCFC，检测量程是0-60m，测量精度是0.5%，工作电压是
AC220V，显示分辨率是0.0001，工作温度是-30-55（℃），适用范围是各种环境下的液位测量，液位物
位计是超声波液位计
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