
吸附式零速开关 、速度开关

产品名称 吸附式零速开关 、速度开关

公司名称 南京宁恒科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宁恒
型号:XZ-FA

公司地址 南京市建邺区水西门大街249号501室

联系电话 86 025 86995611 13585170120

产品详情

        xz-fa型吸附式零速开关用于检测运行设备的“零速状态”即“旋转”或“停转”，（又
名旋转探测器、速度开关），以“开关形式”输出信号。可安装在转轴、皮带轮和其它转动的设备上。
用了最新颖安装方法，采用磁铁吸附在转轴上。已不再需要在皮带轮和联轴器上贴感应体（块）。只需
将速度传感器通过强磁铁吸附在所需要的地方，接线就可以使用了。  型号定义：      xz-fa
口                停转信号延时间选值：1s、2s、4s、8s 特点：�吸附式，“啪哒”
安装。�脱落式设计，在遇到大力碰撞时会脱落，不至于损坏。�电源：交220v。�两线制。以两线呈
现“通”状态输出“转动”信号；呈现“断”状态输出“停转”信号。    

本产品的加工定制是是，品牌是宁恒，型号是XZ-FA，种类是速度，材料是混合物，材料物理性质是其
他，材料晶体结构是其他，制作工艺是集成，输出信号是开关型
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