
YD9850A 程控耐压绝缘测试仪 YD9850 耐压机 YD9850A 绝缘测试仪

产品名称 YD9850A 程控耐压绝缘测试仪 YD9850 耐压机
YD9850A 绝缘测试仪

公司名称 东莞市清溪惠宝电子仪器经营部

价格 面议

规格参数 品牌:yd
型号:yd9850a

公司地址 广东 东莞市 天众电子城A308

联系电话 076982067648 13790646252

产品详情

扬子yd9850a 程控耐压绝缘电阻测试仪性能特点

耐压、绝缘自动转换测试模式电压按时间梯度上升，可
分析击穿点电流、电阻上下限设定具有电弧侦测功能（
按1-9级）3组测试记忆模式可选配rs232c接口和plc接口
 扬子yd9850a 程控耐压绝缘电阻测试仪技术指标

型号 yd9850 yd9850a

输出电压范围 0.5kv-5kv(ac) 0.5kv-5kv(ac)0.5kv-6kv(dc)

电压分辨率 10v

电压准确度 3%

电压频率 50hz\\60hz可选

最大输出电流 12ma(ac)

电流上下限设置 0.01ma-12ma(ac)12ma(ac)\\6ma(dc)0.01ma-12ma(ac)0.01ma-6ma(dc)

电流分辨率 0.01ma

电流准确度 3%



电压上升时间设置 0.1s-999.9s 0.1s/步

电弧侦测功能 可选择1-9级

电阻测量范围 1 mω-2000 mω

电阻准确度 5%(1-1000 mω)\\10%(1000 mω-2000 mω)

电阻上下限设定 1 mω-2000 mω

电阻测量准确度 ±3%+3个字

电阻设置范围 1 mω-2000 mω

测量时间设置 0.1s-999s

通讯接口 handler，rs232c 选件

工作温湿度 0℃-40℃，≤85% rh

电源要求 198v-242v ac，47.5 hz -52.5hz

外形尺寸 326×102×380(mm)

重量 9kg

扬子yd9850a 程控耐压绝缘电阻测试仪

本产品的加工定制是否，品牌是yd，型号是yd9850a
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