
硅酸钠 建邺|含量高 工业硅酸钠

产品名称 硅酸钠 建邺|含量高 工业硅酸钠

公司名称 建邺区硅石新材料中心

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市建邺区兴隆大街188号六楼628-41室

联系电话 15195785122 15195785122

产品详情

水玻璃可与多种矾配制成速凝防水剂，工业硅酸钠，用于堵漏、填缝等局部抢修。这种多
矾防水剂的凝结速度很快，五水偏硅酸钠，一般为几分钟，其中四矾防水剂不超过1min，
故工地上使用时必须做到即配即用。用水玻璃浸泡处理多孔材料时，可使其密度和强度增
加。对粘土砖、硅酸盐制品、水泥混凝土等，均有良好效果。水玻璃硬化中析出的硅酸凝
胶具有很强的粘附性，因而水玻璃有良好的粘结能力。硅酸凝胶能堵塞材料毛细孔并在表
面形成连续封闭膜，因而具有很好的抗渗性和抗风化能力。

以水玻璃为防水基料，加入两种或三种巩配置成两巩、三巩快凝防水剂，这种防水剂凝结
速度一般不超过一分钟。水玻璃还可以作为多种建筑涂料的原料，将液体水玻璃与耐火填
料等调成糊状的防火漆，硅酸钠作用，涂于木材表面，可抵抗瞬间火焰，着火点降低。水
玻璃可以配制各种装饰涂料。用于内外墙装饰工程。水玻璃可与多种硫酸盐配制多矾防水
剂，掺入水泥浆中用于堵漏洞。

水玻璃可以做为固体粘结剂，也可以和蛭石和珍珠岩等类似轻骨料混合加强它的硬度，形
成高温耐火材料用绝缘板，防火性能好，硅酸钠，高温绝缘性能强。水玻璃不得用来涂刷
或浸渍石膏制品。因为水玻璃与石膏反应生成硫酸钠（Na2SO4），在制品孔隙内结晶膨
胀，导致石膏制品开裂破坏。水玻璃硬化中析出的硅酸凝胶具有很强的粘附性，因而水玻
璃有良好的粘结能力。硅酸凝胶能堵塞材料毛细孔并在表面形成连续封闭膜，因而具有很



好的抗渗性和抗风化能力。

硅酸钠-建邺|含量高-工业硅酸钠由建邺区硅石新材料中心提供。建邺区硅石新材料中心位于南京市建邺
区兴隆大街188号六楼628-41室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前建邺在化工产品中享有良好的声
誉。建邺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。建邺全体员工愿与各
界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

