
GB876空心铆钉（附￠1.5-￠2.5参考价） H65铜 本色

产品名称 GB876空心铆钉（附￠1.5-￠2.5参考价） H65铜
本色

公司名称 温州本立紧固件有限公司

价格 面议

规格参数 样品或现货:现货
标准类型:国标

公司地址 温州市龙湾区蒲州街道蒲江南路310号204室

联系电话 86 0577 86501399 15158591116

产品详情

以当日报价为准
直径 长度 头径 帽厚 内径 壁厚 千件重 材质 表面 单位 参考价 纸箱盒装

d l dk k d1 δ kg 处理 元 支/盒 千/箱

1.5 2.5 3.4 0.5 0.9 0.22 0.019 h65 本色 公斤 99.2 1 60
1.5 3 3.4 0.5 0.9 0.22 0.020 h65 本色 公斤 99.2 1 60
1.5 5 3.4 0.5 0.9 0.22 0.060 h65 本色 公斤 99.2 1 60
1.5 5 3.4 0.5 0.9 0.22 0.060 h65 本色 千件 5.84
1.5 6 3.4 0.5 0.9 0.22 0.065 h65 本色 公斤 113 1 60
1.5 6 3.4 0.5 0.9 0.22 0.065 h65 本色 千件 7.28
1.6 5.2 h65 本色 公斤 89.5
2 2 3.5 0.6 1.2 0.25 0.030 h65 本色 公斤 89.7 1 60
2 2.5 3.5 0.6 1.2 0.25 0.040 h65 本色 公斤 60.4 1 60
2 3 3.8 0.6 1.2 0.25 0.055 h65 本色 公斤 73.9 1 60
2 3 3.8 0.6 1.2 0.25 0.055 h65 本色 千件 4.06
2 3.5 3.5 0.6 1.2 0.25 0.050 h65 本色 公斤 89.7 1 60
2 4 3.8 0.6 1.2 0.25 0.070 h65 本色 公斤 62.9 1 60
2 4 3.8 0.6 1.2 0.25 0.070 h65 本色 千件 5.00
2 5 3.5 0.6 1.2 0.25 0.060 h65 本色 公斤 65.3 1 60
2 5 3.8 0.6 1.2 0.25 0.080 h65 本色 千件 5.18
2 6 3.5 0.6 1.2 0.25 0.070 h65 本色 公斤 81.9 1 60
2 7 3.5 0.6 1.2 0.25 0.080 h65 本色 公斤 89.7 1 60
2 8 3.5 0.6 1.2 0.25 0.090 h65 本色 公斤 89.7 1 60
2 9 3.5 0.6 1.2 0.25 0.100 h65 本色 公斤 89.7 1 60
2 10 4 0.6 1.2 0.25 0.160 h65 本色 公斤 90.6 1 60
2 10 4 0.6 1.2 0.25 0.160 h65 本色 千件 14.2



2.5 2 4 0.6 1.7 0.25 0.040 h65 本色 公斤 69.0 1 60
2.5 2.5 4 0.6 1.7 0.25 0.050 h65 本色 公斤 69.0 1 60
2.5 3 4 0.6 1.7 0.25 0.050 h65 本色 公斤 80.7 1 60
2.5 3.5 4 0.6 1.7 0.25 0.060 h65 本色 公斤 73.9 1 60
2.5 4 4 0.6 1.7 0.25 0.070 h65 本色 公斤 77.0 1 60
2.5 4.5 4 0.6 1.7 0.25 h65 本色 公斤 77.1
2.5 5 4.5 0.6 1.7 0.25 0.100 h65 本色 公斤 80.7 1 60
2.5 5 4.5 0.6 1.7 0.25 0.100 h65 本色 公斤 77.0 1 60
2.5 5 4.5 0.6 1.7 0.25 0.100 h65 本色 千件 7.56
2.5 6 4 0.6 1.7 0.25 0.090 h65 本色 公斤 69.0 1 60
2.5 6.5 4 0.6 1.7 0.25 h65 本色 公斤 78.4
2.5 7 4 0.6 1.7 0.25 0.110 h65 本色 公斤 77.5 1 60
2.5 8 4 0.6 1.7 0.25 0.120 h65 本色 公斤 78.8 1 60
2.5 10 4.4 0.6 1.7 0.25 0.200 h65 本色 公斤 82.4 1 60
2.5 10 4.4 0.6 1.7 0.25 0.200 h65 本色 千件 16.3

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，标准类型是国标，标准编号是GB876，品牌是ttps，型号是
GB867，类别是空心铆钉，公称直径是1.5-2.5（mm），公称长度是2.5-10（mm），表面处理是不经处理
，材料等级是铜及铜合金，应用范围是机械工业用紧固件
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