
矿用通信电缆MHYV-5*2*7/0.28

产品名称 矿用通信电缆MHYV-5*2*7/0.28

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂 总部

价格 2.20/米

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业园

联系电话 15930646301 15930646301

产品详情

 

    

尊敬的客户，非常感谢您对天津市电缆总厂第一分厂的关注和支持。我是总部的一名销售代表，很高兴
向您介绍我们的矿用通信电缆——MHYV-5*2*7/0.28。

MHYV-5*2*7/0.28是一款专为矿山环境设计的优质通信电缆，它结构紧凑，具有出色的安全性和稳定的传
输性能。我们深入挖掘了各个细节，以确保它可以在恶劣的矿山工作条件下始终可靠运行。

，让我们从MHYV-5*2*7/0.28的结构说起。这款电缆采用了5根导体，每根导体由7根0.28mm的细线组成
。导体之间采用了高品质的绝缘材料隔离，以降低信号干扰和能量损耗。外层采用阻燃材料覆盖，提供
了更高的安全性。

，让我们来看看MHYV-5*2*7/0.28的传输性能。由于导体采用了高纯度的铜材料制造，并通过了严格的工
艺控制，这款电缆具有出色的导电性能和稳定的信号传输速度。无论是语音、图像还是数据传输，MHY
V-5*2*7/0.28都能够提供清晰、稳定且高效的通信体验。

除了优越的结构和传输性能，MHYV-5*2*7/0.28还具有其他一些重要的特点和优势。以下是一些可能被忽
略的细节和知识：

耐磨性：MHYV-5*2*7/0.28外层材料采用了耐磨损材料，能够有效抵抗机械外力的损害。

防腐性：电缆外层覆盖了一层防腐材料，可以抵御潮湿和酸碱等矿山环境中的腐蚀。

耐高温：MHYV-5*2*7/0.28可以在高温环境下正常工作，保持稳定的性能和可靠的通信。



灵活性：虽然MHYV-5*2*7/0.28的导体采用了多根细线组成，但仍具有较高的灵活性，方便安装和维护。

综上所述，MHYV-5*2*7/0.28是一款性能zhuoyue、安全可靠的矿用通信电缆。它的结构紧凑、传输性能z
huoyue，具有耐磨、防腐、耐高温和灵活等特点。价格方面，我们为您提供竞争力的2.20元/米。

如果您对MHYV-5*2*7/0.28电缆有任何进一步的了解或购买意向，请随时联系我们。我们将为您提供专业
的咨询和满意的服务。谢谢！
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