
通信电缆ZC-HYA-10*2*0.5阻燃电缆

产品名称 通信电缆ZC-HYA-10*2*0.5阻燃电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂 总部

价格 2.20/米

规格参数 品牌:天联牌
护套材质:PVC
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业园

联系电话 15930646301 15930646301

产品详情

通信光缆ZC-HYA-10*2*0.5绝缘电线

信电缆线详解

规范：YD/T 322-1996  电缆铜线异戊橡胶绝缘层塑钢综合性护线套市内通信电缆

应用领域：用以传送声频、150KHZ及以下数字信号和2048Kbit/s及以下模拟信号，在一定条件下，可用

于传送2048Kbit/s以上模拟信号。本电缆线广泛应用于城区的当地电信线路中，一般户外应用，管道铺设

，在铺设安装中要用拉线支撑。



电缆线使用规范：通信光缆ZC-HYA-10*2*0.5绝缘电线

1、电缆敷设组装后的工作温度不少于-5℃；

2、电缆敷设时*小弯曲半径不得小于电缆外径的15倍；

3、电缆线盘只可以短路线固定不动单向翻转，禁止放置；

4、电缆线进到管路时，需要注意降低电缆线与壁厚间的磨擦，电缆线进到人孔时，*小弯曲半径不得小

于电缆线盘的半经，并要不要和入孔边沿磨擦。

5、电缆线运作时要充进一定压力干燥气体（出厂时已冲存30～50kpa的干空气）

6、电缆工作中工作温度为-30℃～ 60℃ 。 

HYA电缆线详细介绍：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套市内通信电缆，广泛应用

于传输网通信系统建设过程中，以铺设和管道施工为主导，关键传送数字音频。
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