
PT-200HM型 气动式高频振荡排痰系统参数及原理介绍

产品名称 PT-200HM型
气动式高频振荡排痰系统参数及原理介绍

公司名称 河南迈通实业有限公司

价格 68000.00/台

规格参数 品牌:迈通
型号:DJ-I
预期用途:ICU、康复、老年、儿科、普外等

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路18号C
座10层1007号

联系电话 17739770071 17739770071

产品详情
技 术 参 数 ：
 （ 1）医疗器械注册证编号：湘械注准 202 22090920 

（ 2）功能参数： 屏幕规格 5寸彩色高清显示屏，全中文导航，图文并茂；训练模式：手动模式，多种自动模式，自定义模式；*性能参数：频率为 1-25Hz, 连续可调；Z大压力35mmHg ，连续可调， 时间步距为 1min ，连续可调，常规治疗时间为 10min ； 自动模式：至少具备成人模式、老人模式、重症模式、儿童模式；*自定义模式：具备存储功能，当设备供电短时中断后又恢复时自定义模式的参数不应改变；导气软管连接得可靠性：设备连接软管应连接可靠牢固。连接力不小于20N 管路与设备和充气气囊不分离； 设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在 10s内从Z大压力 下降到 0.2kPa ； 双重电源保护功能；*设备运行过程中频率和压力实时监控，动态显示；工作噪音：设备在正常工作时，噪声不超过 65dB （ A）； 具备设备累计工作时间查询功能；

*本产品通过国家行业标准 YY/T 1685-2020 《气动脉冲振荡排痰设备》 厂家可提供多种可拆卸背心规格（XXS 、 XSS 、 XS 、 S、 M 、 L）供医 院选择，配件至少满足 3个月至肥胖成人的使用； *充气背心具备腹部防振动结构，除可拆卸背心外，可配备可拆卸内衬避免交叉感染；电源适应性：设备供电在额定电压 ±10% 的范围内，设备的输出气动 频率和Z大气动压力变化率应不超过 ±10% 。 环境温度： -10 ℃～＋ 40 ℃ 相对湿度： ≤80 ％ 大气压力： 70 ～ 106kPa 电源电压： AC220V 50Hz 功率： 200VA 

适用症：
 适 气道痰液过多，咳痰无力者 。 建立人工气道，需要排痰者慢阻肺、肺不张、肺部感染 者
支气管扩张、肺部纤维化 者
年老体弱、外科手术后、长期卧床者小儿肺炎、肌无力、昏迷、职业性肺部疾病者等

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

