
粘性好PEEK F816Blk F817 英国威格斯 附着力强 涂覆应用

产品名称 粘性好PEEK F816Blk F817 英国威格斯 附着力强
涂覆应用

公司名称 上海凯振塑胶原料有限公司

价格 188.00/千克

规格参数 品牌:英国威格斯
型号:F816Blk
产地:英国

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层

联系电话 13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理英国威格斯PEEK系列 粘性好PEEK F816Blk  F817 英国威格斯
附着力强 涂覆应用

VICOTE F817 Enhanced是一种聚醚醚酮(PEEK)产品,。
它可以通过可喷涂或涂层进行加工,在上海凯振塑胶原料有限公司有供货。 VICOTE F817
Enhanced的应用领域包括胶水/胶纸、食品接触应用 和 涂覆应用。 主要特性为:附着力强。

总体

材料状态 已商用：当前有效

资料 1 Brochure - Chemical Resistance (English)Technical Datasheet (English) 

牌号 F816BLK

供货地区 上海凯振塑胶原料有限公司

特性 良好粘结性

用途 涂敷应用粘合剂 

机构评级 FDA 21 CFR 175.300

形式 液体

加工方法 可喷涂涂层

PEEK物理性能 额定值单位制测试方法

密度 (25°C) 1.15g/cmISO 2811

pH值 10.0内部方法



Weight - Solids 40%内部方法

粘性 (25°C) 30.0secISO 2431

热性能 额定值单位制测试方法

熔融温度 2 343°CDSC

补充信息 额定值单位制测试方法

Adhesion Strength - 24 hr Boiling Water  3 0 内部方法

Conical Bend 3.00PassmmISO 6860

Cross Hatch Adhesion 4 ISO 2409

Aluminum 0

Mild Steel 0

Stainless Steel 0

Direct Impact 5 ISO 6272

Height PEEK 100.00cm

Indentation depth 1.50cm

Weight 1000g

Konig Hardness (40.0 到 50.0 m) 2.0minISO 1522

Salt Spray - Degree of rusting Ri/1ISO 4628

Theory Volume Solids 28%
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