
 江苏精诚 诚信商家 检测金属和非金属 环钢度试验机多功能

产品名称  江苏精诚 诚信商家 检测金属和非金属
环钢度试验机多功能

公司名称 江都市精诚测试仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:精诚
型号:JPL

公司地址 江都市真武镇北工业园区

联系电话 86 0514 86273454 13951042089

产品详情

一、概述

jpl系列微控电子拉力机是用来控制材料拉伸、剥离、撕裂、h抽出等力学性能的仪器。

广泛应用于橡胶、塑料、纺织、化工、钢丝、胶管带、电线电缆、塑胶、管材等行业，是一种高精度、
经济实用型的仪器。传动部分采用变频调速，运行平稳、性能稳定、技术先进、精度高、全中文打印数
据报告。

  拉力机由主机、调速系统，数据采集处理、传感器、跟踪器及电气连锁等部分组成。主机包括机身
、传动机构、测力系统、伸长自动跟踪系统。数据处理由微电脑处理器、打印机组成。本机采用变频调
速器来改变拉伸速度，速度值直接读出。电机通过v带—蜗杆一丝杆传动使下夹持器(夹具)移动，从而实
现试样的拉伸变化。主机头装有拉力传感器，其上端与主机顶部横梁的连接盘相连，下端与上夹持器连
接，关节轴承使传感器只受垂直拉力，不受扭力或测向力影响，以保证测力精度，试样夹在上下夹持器
之间，试验过程中试样受力情况通过力传感器变为电信号输入进微电脑采集控制系统。试验结束后，自
动处理，自动计算，打印曲线及数据报告。

二、技术参数

1、速度范围：2～200mm/min

2、负荷精度：≤±1％

3、位移显示精度：≤示值的1％

4、电源电压：380v±10%(主机) 220v±10%(电器)



本产品的加工定制是否，品牌是精诚，型号是JPL，测力范围是0-50KN，测力精度是0.01N，外形尺寸是6
50*500*2000（mm），重量是450（Kg），产品用途是检测金属和非金属的环钢度，产品型号是JPL，产品
规格是台
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