
耐划痕试验仪 上海今森

产品名称 耐划痕试验仪 上海今森

公司名称 上海今森检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海今森
型号:KS-1084B

公司地址 上海市奉贤区南桥镇万宾路235号1号楼

联系电话 67180157 13916948217

产品详情

一、产品概述

本装置是根据gb4943.1-2011第2.10.8.4条款、iec60950第2.10.8.4条款、gb4706.1第21.2条款及iec60335-1第21.2
相关条款的要求设计制造，适用于家电及类似产品的固体绝缘的易触及部件或印制板进行划痕试验，保
证材料有足够的强度而不被锋利工具刺穿。  

二、技术参数1、输入电压：220v/50hz；2、控制系统：plc +
触摸屏；3、驱动方式：步进电机驱动；4、划痕速度：0-25mm/s（可调）；

5、试验次数：0-9999次可预置；6、划痕间距：可调；7、工作台面：可360°旋转；8、划痕压力：10n±
0.5n；9、划痕针头：淬硬钢针，锥端，锥顶角40度倒圆半径0.25mm±0.02mm(可更换)

10.施划角度：划针移动平面垂直试品表面，顺向施划倾角80度或85度（可调换）

11.施划长度：max200mm(可调节)；12.平移距离：max200mm(可调节)；13划痕间距：1-19mm(可调节)；
14施划速度：20mm/s±5mm/s（可调）

本产品的加工定制是是，品牌是上海今森，型号是KS-1084B，测力范围是10N±0.5N，测力精度是0.01，
产品用途是适用于家电及类似产品的固体绝缘的易触及部件或印制板进行划痕试验，保证材料有足够的
强度而不被锋利工具刺
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