
咸阳硅酸钠 3.3模数 水玻璃 混凝土粘合剂生产厂家

产品名称 咸阳硅酸钠 3.3模数 水玻璃
混凝土粘合剂生产厂家

公司名称 西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 浓度:67
波美度:45
氧化钠:8.5

公司地址 西安市鄠邑区

联系电话 18229033007 18229033007

产品详情

亲爱的客户，欢迎您来到西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司！我将为您介绍一种优质的混凝土粘合剂
——咸阳硅酸钠。

1.浓度属性：我们的咸阳硅酸钠产品具有67的高浓度属性，这意味着它在使用过程中可以更加节约、高
效。相比其他低浓度产品，我们的咸阳硅酸钠可以更好地发挥其粘合效果，将水泥与骨料更牢固地结合
起来，使您的建筑更加坚固。

2.波美度属性：售价为1000元/吨的咸阳硅酸钠，拥有45的波美度属性。您可能会好奇，这与产品质量有
何关系？其实，波美度是衡量液体黏度的一个重要指标，直接影响到产品的流动性和粘合效果。我们的
咸阳硅酸钠在波美度方面表现出色，可以更快速地与混凝土材料混合均匀，提高了工作效率。

3.氧化钠属性：咸阳硅酸钠中的氧化钠含量达到了8.5。对于您来说，这个数字可能只是一个陌生的化学
元素，但它在粘合剂中起到了至关重要的作用。氧化钠可以促进水泥与其他成分的石化反应，增加了粘
合剂的黏度和粘接强度。所以，我们的产品可以确保您的混凝土建筑品质更加可靠。

除了以上几个重要属性，咸阳硅酸钠还有一些可能被忽略的细节和知识。

1.咸阳硅酸钠的原材料 咸阳硅酸钠是由天然矿石经过提纯、熔化、细磨等
工艺制成的粉末状物质。我们公司致力于使用环保
的生产工艺，确保产品无污染、无异味。

2.广泛应用的领域 咸阳硅酸钠广泛应用于水泥制品、陶瓷业、文化墙
板、硅酸盐防水材料等领域。无论是您的个人住宅
还是商业建筑，我们的产品都能为您提供一种有效
和可靠的粘合选择。

3.良好的耐蚀性能 由于咸阳硅酸钠拥有良好的耐蚀性能，可以有效抵
御化学物质的侵蚀，保护您的建筑物免受气候腐蚀



和酸碱侵蚀的影响。

通过上述描述，相信您已经对我们的产品有了初步的了解。作为西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司，
我们以优质的咸阳硅酸钠产品和周到的售后服务赢得了广大客户的信任和好评。我们将竭诚为您提供可
靠的产品和服务，让您的建筑更牢固、更耐用！
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