
学校教室通风器设计,教室太闷怎么办,教室通风换气设备

产品名称 学校教室通风器设计,教室太闷怎么办,教室通风
换气设备

公司名称 广州市家泰通风设备有限公司

价格 面议

规格参数 材质:其他
品牌:家泰风

公司地址 广州广州市白云区龙归南岭工业区五横路22号

联系电话 86-02062185960 18664538488

产品详情

    自然通风器是根据自然环境造成的局部气压差和气体的扩散原理而产生空气交换的一种换气方式，在同等的换气面积下其换气

效果主要取决于以下几个因素：

室外的自然风的大小：室外的自然风造成室内外的局部气压差，促使空气流动。室内外温差的大小：室内外气温的差别造成气压的差别，促使空气流动。室内外分子扩散：气
温较高时，气体分子活跃，其扩散能力较强，促使室内外空气相互扩散渗透。        

    窗式自然通风器是附加在门窗或幕墙用于通风位置上的装置，其作用是替代传统的开窗通风方式进行空气交换，它具有如下优点：

自然通风器在通风时能防止雨雪、昆虫、噪音、砂粒进入室内；通风不受时间、季节限制：在室内无人、睡眠情况下都可放心使用，不会有盗贼、串堂风侵入；与开窗通风相
比，能降低室内热能损失，减少空调等使用频次，更加节能环保；科学的设计结构及优质材料，顾客可自行拆洗，无需售后维修，与门窗同寿命；因不用打开窗户通风，所以
保证了人身及财产安全，又可提高整个建筑面的观赏性。产品广泛应用于学校教室、医院、家庭住宅、办公大楼

             

型号 jt-204 保温性能 约3.4w/m2k

产品高度 94（上装） 104（下装） 抗风压性能 2300pa

玻璃减少高度 80（上装） 90（下装） 水密性能 600pa

通风面积 0.015m2/m 气密性能 1.22m3/（m�h）

隔音量 关闭：36db   开启：29db 颜色 根据客户要求

通风量 78.1m3/m�h （5pa）



 

1、安装玻璃(3)和压条(5)；2、 倾斜玻璃(3)一定角度，安装通风器(2)；3、安装压条(1)和压条(6)；5、挤耐候密封胶(4)；5、清洁玻璃。

图3 下装安装示意1、安装通风器(3)和压条(5)；2、 倾斜玻璃(3)一定角度，安装通风器(2)；3、安装压条(1)和压条(6)；4、挤耐候密封胶(4)；5、清洁玻璃。

    

     

     

    市场部总经理： 130-7670-2515

      总部热线：020-62185960

      传    真：020-62185960

      邮    箱：jiataitf@163.com

      客服 q q：2294357801

      地    址：广州市白云区龙归南岭工业区五横路22号

本产品的加工定制是是，材质是其他，品牌是家泰风，型号是JT-204
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