
勇都蓄电池NP55-12 12V55AH 免维护太阳能应急电源

产品名称 勇都蓄电池NP55-12 12V55AH
免维护太阳能应急电源

公司名称 山东北华电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:勇都
型号:NP55-12
应用范围:机房UPS 通信 直流屏备用电源等

公司地址 山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单
元301室（注册地址）

联系电话 15552529528 15552529528

产品详情

 勇都蓄电池NP55-12 12V55AH 免维护太阳能应急电源

产品特点： 狭长形结构设计:单体排列为2×3结构，利于散热；
正极板:涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；
接线端子置于前部:安装、连接、方便； 前部集中排气:将电池内部产生的气体电池室外；
平插式端子保护罩:防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；
隔板:粗细纤维配比的AGM隔板，了吸液高度；
电池壳体:抗冲击、耐震动的度ABS(可选用阻燃级)加厚设计； 端子密封:采用多层极柱密封专有技术

服务特点： 我公司代理、安装、销售的电源、蓄电池保证是原厂原装，签订合同，质保三年，三年内电
源出现故障免费上门维修，电池出现任何非人为质量问题免费更换型号相同的蓄电池，请广大客户放心
选购。 不间断电源.不间断服务。

1)粗壮的极板使电池具有更长的寿命

(2)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命(3)持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖(4)槽盖的热封黏结可以
杜渗漏

(5)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能(

6) UL的认证

(7)多元格的电池设计使电池安装和维护更经济



(8)可以以任何方位使用。竖直,旁侧或端侧放置

9)符合航空运输协会民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。

(10)可以以无危险材料进行地面运输

(11)可以以无危险材料进行水路运输

(12)计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并舸方便的循环使用槽化成技术，单
体电压均衡性超细玻璃纤维吸液式电池技术，内阻低，高效率气体再化合。外壳采用特胶体配方。阀控
调节，免维护操作。
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