
CE欧标认证 船用防水电缆CEFR/SA

产品名称 CE欧标认证 船用防水电缆CEFR/SA

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司四川分公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 青白江区清泉大道716号67栋7号

联系电话  13708177913

产品详情

船用防水电缆CEFR/SA

船用防水电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下
具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照
明、通讯线路，船用电缆已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。分相屏蔽丁腈扁
平电缆适用于作变频器供电电缆。

导体：采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5

绝缘：进口特种PVC/优质TPE

颜色:彩色线芯或编码线芯接地黄绿芯线

内护：高性能高强度弹性体挤出内护

加强层：抗拉纤维编织（可选）

护套：进口高强度弹性体/PUR



颜色：黑色或灰色

额定电压:0.6/1KV

工作温度:CEFR电缆85℃,CV电缆60℃,具有符合DA及SA的燃烧特性

本标准适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能的铜芯乙丙橡皮绝缘船
用电力电缆

产品符合GB9331.1的相应要求。

欧盟CE标准
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