
匀质自保温圆盘砌块切割锯 全自动化程度高

产品名称 匀质自保温圆盘砌块切割锯 全自动化程度高

公司名称 廊坊创科机械设备有限公司

价格 170000.00/套

规格参数 品牌:创科
型号:CK001
产地:河北廊坊

公司地址 中国 河北 廊坊市 大城县平舒镇王庄村

联系电话 13323264777 13323264777

产品详情

匀质自保温砌块就是指通过原材料自身或复合其它现有保温材料生产而成的具有自保温性能的砌块，适
用于非承重外填充墙，可通过砌块墙体自身达到节能规范要求。匀质自保温砌块的整体材料为无机材料
，使其达到A级防火的目的，同时，通过保温骨料之间填充eps颗粒保温填料，使整个砌块内部紧凑、致
密，使砌块呈一体结构，进而隔断了砌体内部的冷热桥，终达到节能75％以上、防渗水的目的。

具体介绍一下我们公司的产品，1.不可燃，该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级为A1级
。2.耐高温：1300度灼烧一小时，物理性质不发生改变，不变形；化学性质也不发生变化，过火后，依然
可以继续使用。3.节能：导热系数为0.048-0.058，拉拔强度在0.2左右，抗压强度在0.47左右，吸水率在8%
左右，容重从80公斤到170公斤，根据需要轻重可调，建议在150左右。4.环保：在生产过程中不会产生废
料、废水、废气。在大火燃烧时无烟无味，生产过程中产生的边角料还可以重复利用。从业人员不会造
成矽肺，而且对周围环境没有危害。

模箱匀质颗粒板生产线以矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料,复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒（又称
膨胀聚苯颗粒），辅以适量的发泡、憎水等添加剂（不含氯化镁、氯氧镁），经水混合搅拌、模具或设
备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程具有良好保温防火板材。生产的产品匀质保
温板具有防火性能高、保温隔热性能强、抗拉压强度大、抗水性能好、质地轻、环保可回收利用等特点
。
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