
校园AI防欺凌反霸凌报警对讲终端

产品名称 校园AI防欺凌反霸凌报警对讲终端

公司名称 深圳市康美音响电子科技有限公司

价格 85.00/件

规格参数 品牌:康美音响
产地:深圳
网络类型:IP、SIP、4G无线

公司地址 深圳市宝安区西乡中科诺工业园

联系电话 0755-27819759 13418482717

产品详情

校园AI防欺凌反霸凌报警对讲终端本系统是用于学校卫生间、宿舍、操场、走廊等场所的防欺凌AI语音
触发自动呼叫对讲广播终端，当有欺凌打架事件发生时，通过预设关键词例如：打架啦，救命啊，快来
人等语音触发设备自动报警到学校教务处，保卫科电脑软件，管理主机或者相关人员手机微信小程序,同
时设备播放喊话语音，也可以触发声光警灯，起到威慑和阻止欺凌事件发生。同时也可以通过按下紧急
呼叫按钮触发报警。

产品特性：

�     关键词语音触发报警/求助

�     噪音检测自动报警

�     出厂默认救命啊，着火了等15个固定关键词

�     支持自定义15个关键词，支持全国方言

�     支持设备端录入关键词和方言

�     支持防欺凌平台软件统一下发关键词和方言

�     支持有线，4G联网（选配）

�     高清视频（选配）

�     支持联动监控相机（选配）



�     全双工语音对讲

�     5米距离高灵敏度拾音麦克风

�     5瓦高音质扬声器，支持外接30瓦音响

�     铝合金拉丝面板，坚固耐用

�     IP网络架构，跨网段、跨路由

�     支持电脑软件，管理主机，微信小程序同时收到报警，谁先接听谁处理

�     主动监听功能

�     平时不录音录像，报警时自动录音录像功能

�     实时广播，定时广播功能

�     支持外接声光警灯

�     支持外接烟感和禁烟器

技术参数:

处理器 高性能嵌入式SOC处理器
操作系统 嵌入式LINUX操作系统

摄像头 200万像素（可视款）
音频输入 内置高灵敏全向麦克风
音频输出 内置扬声器+ 1×LINE OUT
压缩标准 G.711、G.713、GSM、PCM
压缩码率 64KBPS/8KBPS

音质 专业回声消除和噪音抑制
以太网 10M/100M自适应

网络协议 TCP/IP 、DNP
网口 10/100M自适应以太网口

报警接口 3× 开关量输入，1× 开关量输出
电源 DC 12V   1A
功耗 ≤10W
材质 铝合金拉丝面板

外形尺寸 206mm×120mm×38mm
安装尺寸 201mm×114mm×32mm
工作温度 ﹣30°C~70°C
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