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产品名称 AI防欺凌自动报警终端 可视对讲系统
4G无线信号传输 支持方言

公司名称 深圳市康美音响电子科技有限公司

价格 590.00/件

规格参数 品牌:康美音响
产地:深圳
网络类型:IP、SIP、4G无线

公司地址 深圳市宝安区西乡中科诺工业园

联系电话 0755-27819759 13418482717

产品详情

AI防欺凌自动报警终端 可视对讲系统 4G无线信号传输 支持方言

一、产品型号

IP-999

二、应用场景：

本产品是一款应用于IP可视对讲的中心管理机，可以配合务器软件使用，也可独立使用，支持局域网和
互联网使用，具有可视对讲、远程控制、自动排队、处理远程呼叫，一键接听挂断等功能。介绍

 “IP-999”是一款一款融合音视频通话、一键免提通话的高端桌面对讲主机，外观简洁大方，配置10.1
英寸1280*800多点触控IPS电容屏和800万像素。

 

四、产品特性

  高清可视对讲。

  一键接听挂断

  高清可视对讲。

  远程控制开关。



  实时广播。

  定时广播。

  分区广播。

  警报广播。

  各个一键报警终端视频轮播。

  查询设备呼叫记录。

  视频界面按钮名称自定义。

  视频联动多画面

  监视监听功能。

  内置Wi-Fi和蓝牙，能够接入无线网络、配对蓝牙耳机或者手机，使用户彻底摆脱办公桌的束缚，大幅
提升灵活性。同时还可以提供手机/PAD等移动终端提供无线热点。

  支持HDMI辅流输入和HDMI双屏扩展，；支持USB2.0扩展。

  采用强劲硬件内核和新的音视频处理技术。

  高清触摸屏：10英寸，1280*800 像素IPS高清屏，多点触控屏，打造更流畅的操作体验

 

五、参数规格

 

名称 10.1寸管理主机
显示屏 10.1英寸，1280x800像素，IPS触控屏
处理器 A55  4核
传感器 500W（可选）
网口接口 网口自适应10M/100M/1000M
WLAN 2.4G，IEEE802.11b/g/n，支持AP和WLAN功能
视频压缩 H264/30FPS
存储卡 1个，支持MicroSD（TF）
HDMI接口 1*HDMI-in，1*HDMI-out
USB接口 1个，USB2.0，可支持U盘、耳机、键盘、鼠标
电源适配器 输入：AC100～220V   输出：DC12V/1.5A
外形尺寸 168.6mm*320mm*50mm
工作温度 -20°C-55°C

 

本系统是用于学校卫生间、宿舍、操场、走廊等场所的防欺凌AI语音触发自动呼叫对讲广播终端，当有
欺凌打架事件发生时，通过预设关键词例如：打架啦，救命啊，快来人等语音触发设备自动报警到学校



教务处，保卫科电脑软件，管理主机或者相关人员手机微信小程序,同时设备播放喊话语音，也可以触发
声光警灯，起到威慑和阻止欺凌事件发生。同时也可以通过按下紧急呼叫按钮触发报警。
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