
低摩擦pom注塑POM宝理TW-51日本宝理

产品名称 低摩擦pom注塑POM宝理TW-51日本宝理

公司名称 上海旺塑进出口有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

联系电话 13472567577 13472567577

产品详情

POM TW-51/日本宝理是一种增强级的聚甲醛（POM）塑料材料，具有以下特性和潜在用途：

主要特性：

增强性能：POM TW-51由优质的软质POM和30%的矿纤增强成分组成，这种增强结构提供了更高的机械
强度和刚性，使得材料在受力时能够更好地抵抗变形和扭曲。

高滑动性：TW-51具有出色的滑动性能，适用于需要低摩擦系数的应用场合，如滑动机构、轴承和导轨
等。

耐磨性能：这种材料具有良好的耐磨性，即使在高温、高湿度或高压力环境下也能保持较长的使用寿命
和稳定的性能。

色号CF2001：POM
TW-51的色号为CF2001，这是一种鲜艳的色彩，适用于需要引人注目或装饰性外观的产品。

潜在用途：

汽车工业：POM TW-51的高强度、高刚性和耐磨性能使其成为汽车制造中的理想选择，可用于制造汽车
内部的零部件，如齿轮、轴承、导轨等。

电子电器领域：这种材料的高滑动性和耐磨性使其在电子电器领域中有广泛的应用，如用于制造开关、
连接器、插座等部件。

机械和家电领域：POM TW-51的高强度和刚性使其成为机械和家电领域中的理想材料，可用于制造各种
传动机构、轴承、滑块等部件。



总结来说，POM TW-51/日本宝理是一种增强级的POM塑料材料，具有高强度、高刚性、出色的

滑动性和耐磨性能，适用于汽车、电子电器、机械和家电等领域的应用。在选择和使用时，应根

据具体的应用需求和加工要求进行评估和选择。
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