
芜湖打井钻井队，芜湖附近打水井-专业经验丰富

产品名称 芜湖打井钻井队，芜湖附近打水井-
专业经验丰富

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 178.00/米

规格参数 打井供应:2-200吨每小时
打井类型:打井钻井岩石井
打井优势:收费透明，技术靠谱，

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

在农村长大的小伙伴，相信一定见过这个东西——水井。以前村里还没有通用自来水，每家每户都会给
自己家打一口水井，用来储存水。今天打井公司就来讲解一下打井作业安全注意事项有哪些？

打井公司打井口围圈应高出地面0.3m以上，并设防护栏，夜间作业时应悬挂示警红灯。井内作业人员要
戴好安全帽，挂好安全绳，穿好绝缘胶鞋，人员上下不得携带任何工具和材料。井内要设置应急软梯。
井内作业时，井口要有专人看守，随时与孔内人员保持联系，并随时注意护壁变化及井底施工情况，发
现异常时，应立即协助孔内人员撤出。绞车、绞绳、吊斗、卷扬机等机具要经常检查维修。井内应设置
护盖等防止物体坠落的设施。井内照明应采用低压行灯。起吊设备要有限位器和防脱钩装置。当采用混
凝土护壁时，应随挖随护，每一循环进尺不得超过1m，开挖后要随即施作钢筋混凝土护壁。护壁经验收
合格且在混凝土强度达到2.5MPa后，方可继续下挖。弃碴应及时运走，不得堆在孔口周围。

打井公司
打空气污染超过现行的《大气环境质量标准》GBHZ-1-82规定空气污染三级标准浓度值时，如没有安全
可靠的措施不得采取人工挖孔作业。应经常检查有害气体浓度，二氧化碳含量超过0.01时，其它有害气
体超过允许浓度或孔深超过6m时，均应采用机械通风措施。孔内积水应及时抽
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