
长沙市1.5米高仓库车间隔离栏户外加厚黄色

产品名称 长沙市1.5米高仓库车间隔离栏户外加厚黄色

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 高度:网孔
绿色:其他防护网
长沙市:质量优

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

铁丝网_防护栏_金属板网_防虫网

它对国民经济和社会的发展起着重要的影响作用。联翔公路护栏网是高速公路重要维护和安全保障设施
。铁路护栏铁路护栏网是重要的交通基础设施，安全性与实用性在要求上更加的严格。立柱分为镀锌钢
管、桃型柱、燕尾柱以及C型钢等，网片分为包塑钢丝网、PVC包塑电焊网、勾花网以及钢板网和冲孔
网。其大致结构为立柱和边框通过连接件连接，也可以用网片直接与立柱卡接、螺栓连接和连接件铆接

仓库护栏网采用优质的低碳钢丝，经过镀锌，浸塑，喷塑表面处理后，具有高强度抗腐蚀，抗紫外线的
特点，网片经浸塑后具有较强的抗冲击力。

仓库护栏网立柱一般采用直径48的圆管，顶部有塑料或铁防雨帽，表面可采用镀锌，浸塑，喷塑等方式
进行防腐效果。护栏网结构简单、用料少，加工费低，便于远程运输，因而工程造价低;将围网底部与砖
混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能。现以被用量大的客户普遍接受。

制造方法

双边丝护栏网采用优质盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网
片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏网的表面处理为镀锌和喷涂，也可以任选一种，顶
端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式不同，可选用预埋50cm、加底座等方式。将双边丝护栏网
的网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以
按照客户的具体要求来设计。

安装方式

用于市政护栏网、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏，铁路封闭网
、高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种体育场 工矿学校隔离与防护。
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