
10KV 环氧树脂浇注干式SCB10-2000/10 电力变压器

产品名称 10KV 环氧树脂浇注干式SCB10-2000/10
电力变压器

公司名称 江苏天翔变压器有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:
电源相数:三相
额定功率:2000

公司地址 射阳县合德镇陈洋办事处交警队南侧（329省道
南侧）

联系电话  13905115688

产品详情

产品介绍

    scb10型环氧树脂浇注干式变压器，可作为油浸式配电变压器的更新换代产品，是各类干式变压器
中性能最优的产品，特别适用于城市电网、高层建筑、商务中心、剧院、医院、宾馆、隧道、地铁、地
下电站、试验站、车站、码头、机场、组合变电站等主要场所。

产品特点

    �高压绕组用铜线，低压绕组用铜箔绕制，玻璃纤维毡填充包绕，真空状态下用不加填料的环氧
树脂浇注，固化后形成坚固的筒形整体，机械强度高，局部放电小，可靠性高。

    �阻燃、防爆、不污染环境。缠绕线圈的玻璃纤维等救援材料具有自熄特性，不会因短路产生电
弧，高热下树脂不会产生有毒有害气体。

    �线圈不吸潮，铁芯夹件有特殊的保护层，可在100%相对湿度和其它恶劣环境中运行，间断运行
无须去潮处理。

    �抗短路、雷电冲击水平高。

    �损耗低，节电效果好，运行经济，可免维护

     江苏天翔变压器有限公司是变压器等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体
系。江苏天翔变压器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导
和业务洽谈。



本产品的电压比是10/0.4，电源相数是三相，额定功率是2000，冷却方式是自冷式，冷却形式是干式，品
牌是天翔，绕组形式是箔式绕组，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是SCB10-2000/10，是否加工
定制是是，产品认证是ISO9001:2008，应用范围是电力
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