
萧山钻井队，萧山本地打水井-机械打深水井

产品名称 萧山钻井队，萧山本地打水井-机械打深水井

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 178.00/米

规格参数 打井供应:2-200吨每小时
打井类型:打井钻井岩石井
打井优势:收费透明，技术靠谱，

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

快速打井
工程开始前，项目经理组织办公室等人员进行现场详细调查，与业主、监理等单位取得联系，在办好电
源、水源接通、临时设施场所租赁、地方公路使用等手续的同时做好安全防护措施。

注意事项：

1、井出水量的要求，井孔结构设计根据井的深度、井径、地层情况选择钻井机型及相应的配套设备；

2、钻头前要做好机台调平、设备配置、器材堆放、塔架安装、钻头安装等工作；

3、在疏松地层挖孔，较好采用冲击式挖掘机清水水压阶段扩孔法的施工技术；

4、在基岩带水层开孔，较好采用旋转式岩心开孔；

5、萧山打井公司
在挖孔过程中，根据技术要求进行描述，分层进行取土样品、取水样品、测温等，也确保采样质量和数
量。

成井工艺：

1、钻井单位要先钻孔, 取样画出钻井剖面结构图。

2、根据柱状图: 地质结构，制做井的上部管、滤水管, 钻孔直径不小于300毫米。

3、井成孔下管后, 填料回填量在1.8—2.0立米，确保井管壁外大于70毫米左右。滤料为硅质沙卵石,
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无杂质。赣州打井公司填料时人工逐层入料, 严禁机械回填滤料, 严禁泥土入井。填砾方法:
一般采用循环水或静水填砾, 如发现滤料填入数量和高度同计划出入较大时查明原因妥善处理,
并记录填入结果。
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