
 FPC薄膜开关,FPC按键开关,FPC柔性薄膜开关

产品名称  FPC薄膜开关,FPC按键开关,FPC柔性薄膜开关

公司名称 深圳市亿兆伟业科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:亿兆伟业
型号:K01

公司地址 深圳市宝安区22区公园路怡园路东一巷18号2栋

联系电话 13714689109 13530291732

产品详情

您好，我公司生产薄膜面板，薄膜开关，pvc面板，pc标牌,铭牌的生产厂家，我厂生产的产品适用于仪器
仪表，机械，电工电气，医疗器材，礼品，玩具，显示器，电器，体育器材，网络产品，报警器材等广
范应用。

主要应用领域：数控机床、工业机械、工业电器计量仪器、测量仪器、医疗仪器、航海仪器、工业仪器
，空调、洗衣机、电磁炉、微波炉、电饭煲、咖啡机、豆浆机、电脑、电话机、传真机、电子玩具，游
戏机、儿童学习机、电子琴等

主要优点：1、外形美观，色彩鲜艳丰富，设计可随心所欲，字符图案不受损伤，可以充分体现设计者及
产品本身风格个性化，体积小，重量轻，寿命长。

2、具有良好的密封性防水、防尘、防油污、耐摔、抗震、安装方便。

电性能：

   工作电压：≤30vdc    

   工作电流：≤100ma       

   触电阻：0.5～10ω

   回路电阻：≤100ω   

   绝缘电阻：≥100mω（100vdc）

    使用寿命：≥100万次



   按键操作力：15～350克

 环境适应性：

   工作温度：-30℃～70℃

   存放温度：-40℃～70℃

本产品的加工定制是是，品牌是亿兆伟业，型号是K01，类型是平面薄膜开关，工作电压是00（V），工
作电流是00（A），接触电阻是按客户需求（Ω），绝缘电阻是按客户需（Ω），按键操作力是80～350g
/平方厘米，回弹时间是1（ms），基材耐压是200，使用寿命是100000（次），工作温度是80（℃），产
品认证是ROHS，适用范围是仪器仪表，机械，电工电气，医疗器材，礼品，显示器，电器，体育器材
，网络产品，报警
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