
DR-A3有机防火堵料防火泥耐久性能一般多久

产品名称 DR-A3有机防火堵料防火泥耐久性能一般多久

公司名称 廊坊勋旺节能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:勋旺
名称:防火材料
河北:廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村

联系电话 15631606333 15631606333

产品详情

DR-A3有机防火堵料防火泥耐久性能一般多久

DR-A3有机防火堵料防火泥耐久性能一般3-5年，DR-A3有机防火堵料防火泥

长期不固化，具有一定的柔韧性和可塑性，可以任意地对各种形状的孔洞进行封堵。
该产品还具有良好的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，性能稳定，可按需要方便灵活地捏塑成
各种形状，施工维修比较方便，是一种理想的防火封堵材料。

性能指标

耐火性能耐火完整性A3≥3.00h

耐火隔热性A3≥3.00h

燃烧性能≥HB

外观塑性固体，具有一定柔软性

表观密度≤2.0×103Kg/m3

腐蚀性≥7天，无锈蚀、无腐蚀现象

耐水性≥3天，不溶胀、不开裂



耐油性≥3天，不溶胀、不开裂

耐湿热性≥120h，不开裂、不粉化

耐冻融循环≥15次，不开裂、不粉化

膨胀性能190%

烟密度大烟密度：37%；等SDR：12

烟气毒性，ZA1

卤酸气体释放量0mg/g(PH值：≥4.3,电导率：≤10μs
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