
单立柱落地型微控电子式拉力试验机

产品名称 单立柱落地型微控电子式拉力试验机

公司名称 广州东菱机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
产品单价:30000.00
产品型号:DD－LL

公司地址 武汉市经开区(广州厂址：广州市天河区吉沥街1
号105）

联系电话 086-020-22949816 13809209885

产品详情

单立柱落地型微控电子式拉力试验机

本试验

机广泛应用于

五金金属、橡塑胶、电线电

缆、漆包线、铜包铝、端子等各类材料，测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压等各项物理性测试性能。

1）、感应方式：高精度荷重元（传感器）

2）、容量选择：50/100/200/500kgf可选   （kgf、n、lbf）三个单位可自行切换  

3）、有效测量范围（%）：0.5—100

4）、荷重分解度：1/10000 全程内外不分档，且分辨力不变

5）、精度等级：0.5级/1级

6）、荷重精度：示值的±1%以内

7）、测试行程：1000mm（不含夹具）



8）、位移分解度：0.01/0.001mm

9）、速度输入方式：键盘输入

10）、显示器：中文液晶：可显示测试值/最高值/破裂值/伸长量/抗拉强度

 

11）、速度范围：0.001～250mm/min

12）、安全装置：限位保护

13）、超载保护：超过最大负荷10%机器自动保护

14）、动力系统：ac伺服马达

15）、夹具配置：根据用户产品要求选定夹具一付或由客户提供样品订做一付

16）、电源：ac：220v±10%，50hz  5a

17）、体积：56x32x180cm

18）、重量：约100kg

 

本产品的品牌是TOTL，产品单价是30000.00，产品型号是DD－LL，发货期限是20
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