
磺化褐煤检测机构，磺化褐煤成分检测

产品名称 磺化褐煤检测机构，磺化褐煤成分检测

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）

联系电话 18855128475 18855128475

产品详情

磺化褐煤是褐煤腐植酸的衍生物，是褐煤在磺化剂、适当温度等条件下合成制得的，其外观性状为棕黑
色粉末，是一种能耐200℃～220℃高温的淡水钻井液的降粘剂和滤失量控制剂。

磺化褐煤检测标准

1、SY/T 5092-2002 钻井液用磺化褐煤（SMC）

2、SY/T 5092-2017 钻井液用降滤失剂 磺化褐煤 SMC

3、ISO/DIS 1017:2024 褐煤和褐煤

4、UNE 32107:1995 褐煤和褐煤 采样

5、CSN 44 1460-1978 褐煤

6、DS/ISO 5073:2013 褐煤和褐煤 腐殖酸的测定

磺化褐煤检测范围

磺化褐煤



磺化褐煤检测项目

成分检测、含量检测、外观检测、水分测试、表观粘度、API滤失量降低率、降低率检测、静切力测试、
水溶性干基腐植酸测试、干基全铬检测等。

以上是磺化褐煤检测的相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。

在选择检测机构时，需要注意以下几点：

1.机构资质：选择具有相关资质和认证的机构，确保检测结果的准确性和可靠性。

2.检测设备：机构应拥有先进的检测设备和技术，能够准确、快速地检测。

3.专业团队：机构应有专业的检测团队，具有丰富的检测经验和专业知识，能够提供准确、可靠的检测
结果。
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