
SDH210低温恒温恒湿试验箱，恒温恒湿箱，低温交变湿热试验箱

产品名称 SDH210低温恒温恒湿试验箱，恒温恒湿箱，低
温交变湿热试验箱

公司名称 杭州艾普仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾普
型号:SDH210

公司地址 杭州市江干区笕丁路168号

联系电话 0571-88294735 13386528188

产品详情

型 号 温 度 (℃) 尺 寸 (cm) (d×w×h) 湿 度
范          

  围
 波动

度
偏 差 工作室 外 形 范 围 波动度

sdh001 -10~100或150  ≤
±0.5

±1 40×50×60 88×68×124 20--98%或10～
98%

 ≤±2/-3%
或 ≤ ±1%sdh002 50×60×70 100×68×170

sdh005 70×80×90 136×138×186
sdh010 100×100×100 166×150×198
sdh201 -20~100或150 47×50×60 88×68×124
sdh202 50×50×80 100×68×170
sdh205 70×80×90 136×138×186
sdh210 100×100×100 166×150×198
sdh401 -40~100或150 40×50×60 112×107×156
sdh402 50×60×70 114×115×166
sdh405 70×80×90 136×138×186
sdh410 100×100×100 166×150×198
sdh501 -50~100或150 40×50×60 112×107×156
sdh502 50×60×70 114×115×166
sdh505 70×80×90 136×138×186
sdh510 100×100×100 166×150×198
sdh701 -70~100或150 40×50×60 112×107×156
sdh702 50×60×70 114×115×166
sdh705 70×80×90 136×138×186
sdh710 100×100×100 166×150×198

.
控制器 德国技术4.3英寸智能温湿度控制器，pid控制，自动修正温湿度偏差

运行模式 恒 定



制冷机组 法国原装进口“泰康”全封闭压缩机组
制冷方式 风 冷
安全装置 温度上限控制，压缩机超压，压缩机过载，加热器短路
标准配件 直径25、50或100mm测试孔，试品搁板两块，防雾观察窗，防雾照明装置
通讯接口 usb接口，实验数据以excel格式实时记录到u盘中
内壳材料 宝钢sus304镜面不锈钢板
外壳材料 宝钢喷塑冷轧钢板

传 感 器 pt100温度传感器高精度温湿度变送器
电    源 380v±10%,50hz

其他元器件 西门子、欧姆龙、德力西继电器、断路器等

本产品的加工定制是是，品牌是艾普，型号是SDH210
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