
紫外光老化试验 精密数显老化箱 耐黄变试验箱

产品名称 紫外光老化试验 精密数显老化箱 耐黄变试验箱

公司名称 东莞市莞城金裕仪器经营部

价格 面议

规格参数 品牌:广东
型号:SB-1

公司地址 中国 广东 东莞 莞城八达路14号

联系电话 86-076986221836 13537486549

产品详情

用途说明：       灯管式耐黄变试验机专门测定白色或浅色帮材、底材、皮革、pu、织物等鞋用
材料，对光线照射的耐黄变程度。以紫外线灯管，照射试样，测试试样在紫外光辐射下耐黄变的能力。

       成品或材料在运输途中，经太阳辐射及热作用使色泽产生变化，本机台专为模拟此种环
境测试产品的黄变程度。一般认为产品在机台内测试3小时，约等於在货柜内2个月，试验时间与uv光强
度及uv光与产品间的照射距离，依买卖双方的协定而定

 灯管式耐黄变试验机规格参数：光 源：灯管×2置试料盘：静止计 时 器：led，0~999hr内
箱：60×32×40cm体 积（l*w*h）：78×36×54cm重 量：18kg电 源：1∮，ac220v，1.5a

 

本产品的加工定制是否，品牌是广东，型号是SB-1，内箱材质是不锈钢，外箱材质是金属板，温度控制
方式是智能数控，温度范围是250，工作室尺寸是600×320×400（mm），外形尺寸是78×36×54cm（m
m），功率是30，光源是灯管*2，重量是18KG
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