
SIEMENS西门子山东省枣庄市（授权）电机一级代理商——西门子华
北总代理

产品名称 SIEMENS西门子山东省枣庄市（授权）电机一级
代理商——西门子华北总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P断路器有什么区别，什么情况下选用

经常会听到1P断路器、1P+N断路器、2P断路器、3P断路器、3P+N断路
器和4P断路器，这些类型的断路器有什么区别呢，怎么进行区分呢，如
何进行选用呢？

1、1P断路器

1P断路器的外形图如下图所示，1P断路器一般用于接通、断开火线，1P
断路器站1位，即1P断路器的宽度为18mm。接线方式采用上进下出，上
下只有一个接线端，一般接火线。1P断路器不能用于配电箱的总进线断
路器，可以用于分断路器，由于1P的断路器不带漏电保护功能的，只能
用于照明回路的断路器。

2、1P+N断路器



1P+N断路器的外形图如下图所示。接线方式采用上进下出，1P+N断路
器上下两个接线端，需要注意的是要注意区分火线和零线接线端，一般
零线接线端都标有字母“N”。1P+N火线和零线都接入断路器，不同
厂家生产出来的1P+N的断路器实现的功能不一样，比如有些厂家的1P+
N断路器但是只能接通、断开火线，而零线一直处于接通状态；还有一
些厂家的1P+N断路器用手操作手柄可以同时接通和断开火线和零线，
但是发生过载或者短路时，该断路器会自动断开火线，而不会断开零线
。1P+N断路器有带漏电保护功能的和不带漏电保护功能的两种。1P+N
断路器不带漏电保护功能占1位，1P+N断路器带漏电保护功能占2.5位。
1P+N可以带漏电保护功能，这是1P断路器没有的，同时比2P断路器带
漏电保护功能所占位数少，这样可以使配电箱体积变小。1P+N不带漏
电保护功能的断路器比1P断路器的好处是零线不用来自零线汇流排。

3、2P断路器

2P断路器的外形图如下图所示。接线方式采用上进下出，2P断路器上下
两个接线端，不需区分火线和零线接线端。2P断路器可以用手操作手柄
同时接通、断开火线和零线，发生过载或者短路时，可以同时断开火线
和零线。2P断路器可以分成带漏电保护功能和不带漏电保护功能的。2P
不带漏电保护功能的断路器占2位，可以用于家庭配电箱的总进线断路
器，可以同时切断火线和零线，这样检修时比较安全。如果检修时，只
断开火线情况下，零线可能会带电。2P带漏电保护功能的断路器占3.5
位，它比1P+N带漏电保护功能的断路器所占位数多，但是他可以同时
切断火线和零线。

4、3P断路器

3P断路器的外形如下图所示。3P断路器一般用于同时接通、断开三相电
（三根火线）。3P断路器不带漏电保护功能，3P断路器占3位。3P断路
器一般用于对三相供电系统。

5、3P+N断路器

3P+N断路器的外形如下图所示。接线方式采用上进下出，接线时主要



注意零线接线端，零线接线端有字母“N”标志。不同厂家生产出来的
3P+N的断路器实现的功能不一样，比如有些厂家的3P+N断路器但是只
能接通、断开3根火线，而零线一直处于接通状态；还有一些厂家的3P+
N断路器用手操作手柄可以同时接通和断开3根火线和零线，但是发生
过载或者短路时，该断路器会自动断开火线，而不会断开零线。3P+N
断路器一般带漏电保护功能的，占4.5位。

6、4P断路器

4P断路器的外形如下图所示。接线方式采用上进下出，接线端子不区分
火线和零线端子。4P断路器可以用手操作手柄同时接通、断开火线和零
线，发生过载或者短路时，可以同时断开火线和零线。4P断路器可以分
成带漏电保护功能和不带漏电保护功能的。4P断路器不带漏电保护功能
，占4位。4P断路器带漏电保护功能，占5.5位。需要注意的是要慎用4P
开关，如果在不适合用4P开关的地方用了，可以引发断零事故。
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