
SIEMENS西门子山东省烟台市（授权）电机一级代理商——西门子华
北总代理

产品名称 SIEMENS西门子山东省烟台市（授权）电机一级
代理商——西门子华北总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

一、常见电气故障

发生的电气系统故障主要有平时的养护与维修、线路的调试正常与否以
及安装的设备与电线的合理与否等，电工能够通过对照明灯零度稳定正
常与否的观察来判断电力系统是不是健康正常的工作。

通常状况下，不合理的调试与安装都可能造成照明灯出现异常，常见的
有短路、断路，严重的话甚至有发生漏电状况的可能，因此，电工要做
到可以准确分析发生电力系统故障的根本原因原因，然后采取有效措施
加以解决。另外，变压器故障也是非常常见的，如果长时间的使用变压
器会出现绝缘、过热等现象，因此，电工在平时的时候应做到注意观察
，经常检测变电器，安装绝缘陶瓷管和油保护这两种方法都能够有效的
避免故障的发生。



还有一种就是电动机故障，它主要包含轴裂纹、轴铁芯磨损、转子弯曲
等，在轴纹磨损较为严重的地方应当及时进行更换，一旦发现轴铁芯出
现磨损，应当准确焊接，如果磨损的太严重的话可以用机床来加工。如
果转子发生了弯曲应当把转子取出来，然后依据电力系统的不同对结构
进行不同的维修，保证电动机能够正常运行。

二、排除电气故障的具体方法

电工必须有专业知识以及充足的理论原理作为基础，做到发生故障能够
立即准确的进行判断与分析，下面有几种常用的排除电力系统故障的方
法介绍给大家。

1、电阻测试法

电阻测试法是一种常用的测量方法，通常是指利用万用表的电阻档，测
量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法，
或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时，注意选择
所使用的量程与校对表的准确性，一般使用电阻法测量时通用做法是先
选用低档，同时要注意被测线路是否有回路，并严禁带电测量。

2、电压测试法

电压测试法是指利用万用表相应的电压档，测量电路中电压值的一种方
法。通常测量时，有时测量电源、负载的电压，有时也测量开路电压，
以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位，选择合适的量程，一般
测量未知交流或开路电压时通常选用电压的最高档，以确保不至于在高
电压低量程下进行操作，以免把表损坏;同时测量直流时，要注意正负
极性。

3、电流测试法



电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值，以判断故障原因
的一种方法。对弱电回路，常采用将电流表或万用表电流档串接在电路
中进行测量。对强电回路，常采用钳形电流表检测。

4、仪器测试法

借助各种仪器仪表测量各种参数，如用示波器观察波形及参数的变化，
以便分析故障的原因，多用于弱电线路中。

5、常规检查法

依靠人的感觉器官(如：有的电气设备在使用中有烧焦的糊味，打火、
放电的现象等)并借助于一些简单的仪器(如：万用表)来寻找故障原因，
这种方法在维修中最常用，也是首先采用的。

6、更换原配件法

即在怀疑某个器件或电路板有故障，但不能确定，且有代用件时，可替
换试验，看故障是否消失，恢复正常。

7、直接检查法

对在了解故障原因或根据经验，判断出现故障的位置，可以直接检查所
怀疑的故障点。

8、逐步排除法

如有短路故障出现时，可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。

9、调整参数法



有些情况，出现故障时，线路中元器件不一定坏，线路接触也良好，只
是由于某些物理量调整得不合适或运行时间长了，有可能因外界因素致
使系统参数发生改变或不能自动修正系统值，从而造成系统不能正常工
作，这时应根据设备的具体情况进行调整。

10、原理分析法

根据控制系统的组成原理图，通过追踪与故障相关联的信号，进行分析
判断，找出故障点，并查出故障原因，使用本方法要求维修人员对整个
系统和单元电路的工作原理有清楚的理解。

11、比较、分析、判断法

它是根据系统的工作原理，控制环节的动作程序以及它们之间的逻辑关
系，结合故障现象，进行比较、分析和判断，减少测量与检查环节，并
迅速判断故障范围。

以上几种常用的方法，可以单独使用，也可以混合使用，碰到实际的电
气故障应结合具体情况灵活应用。
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