
植物低温抗休眠模拟环境试验箱 植物生长光照试验箱

产品名称 植物低温抗休眠模拟环境试验箱
植物生长光照试验箱

公司名称 上海澳程检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:澳程
型号:WGDG130

公司地址 中国 上海市松江区 松江区金玉路2号8栋厂房

联系电话 86 021 33524057/67714058

产品详情

概述：wgdg130植物生长光照试验箱按gb10592等标准的有关技术参数设计制作，用于植物生长的恒温试验、低温试验、交变
湿热试验、温度循环应力筛选试验，光照试验。通过试验考察植物生长在各种环境条件下的工作性能。植物生长光照试验箱
由温湿度试验箱、制冷系统、加热系统、光照系统电气控制系统、电子触摸屏、通讯接口等部分组成。设备具有超压、超温
的报警保护、故障诊断、试验控制、数据通讯、记录存储、进程显示等功能。

配有远程usb接口;可通过专用软件直接显示和打印试验数据／曲线，并将试验所记录的数据进行存储。

 

1.试样限制
 本试验设备禁止：

易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存

腐蚀性物质试样的试验及储存

生物试样的试验或储存

强电磁发射源试样的试验及储存
2.測试环境条件
 环境温度为5～35℃、相对湿度≤85%rh
3.容积和尺寸  
     标称内容积

内箱尺寸

0.3m3

d600mm×w600mm×h800mm
4.性能  



4.1.温度范围

4.2.温度波动度

4.3.温度均匀度

4.4.温度偏差

4.5.升降温速度

4,6  湿度范围

4,7  湿度偏差

4,8  光照光源

4,9  光照强度

4,10 紫外灯

－10℃～+60℃ 

≤±0.5℃

≤±2℃

≤±2℃

0.7～1℃/ min

15～50%rh 

≤±3%rh

led  红8蓝1

0～20000lux 可调（安装顶部）

紫外灯杀菌（安装后背）

 

4.10.满足试验标准 gb11158            高温试验箱技术条件

gb10589            低温试验箱技术条件

gb10592-89         高低温试验箱技术条件

gb/2423.1-2001     低温试验箱试验方法

gb/2423.2-2001     高温试验箱试验方法

gb/2423.22-2001    温度变化试验方法

gjb150.3           高温试验

gjb150.4           低温试验
5.结构特征
5.1.保温围护结构

 

 

 

 

5.2.试验箱搁板承重能力

外壁： a3钢板,表面喷塑,设备表面主色 

内壁：sus304不锈钢板

内部结构加强件：sus304不锈钢

绝热材料：耐高温超细玻璃棉

绝热材料：厚度100mm

30kg/㎡(均匀负荷)
5.3.空气调节通道 风机、加热器、蒸发器、温度传感器  湿度传感器            
5.4.大门 铰链门



5.5.控制面板 温度控制显示屏、操作按钮、照明灯开关
5.6.机械室 制冷机组
5.7.配电控制柜

 

配电板

总电源空气开关
5.8.加热器 镍铬合金电热丝式加热器

加热器控制方式：pid控制方式，使用无触点等周期脉冲调宽ssr（固态继电器）
5.9.其它配置 照明灯:节能灯 

引线孔：直径φ50mm 

本产品的类型是光照培养箱，品牌是澳程，型号是WGDG130，有效容积是300（L），温度范围是-10~60
（℃），温度波动度是≤±0.5℃（℃），温度均匀度是≤±2℃（%），光照度是0～20000LUX（lx），
电源电压是380（V），功率是6000（W），尺寸是600*600*800（mm），净重是500（KG），工作室尺寸
是600*600*800（mm），加工定制是是
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