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产品详情

31．怎样对两个图进行对比检查？

可以把其中一个图做成块，并把颜色改为一种鲜艳颜色，如黄色，然后把两个图重叠起来，若有不一致
的地方就很容易看出来。

32．怎样把多条直线合并为一条？

用Group 命令可以完成。

33．怎样把多条线合并为多段线？

用Pedit 命令，此命令中有合并选项。

34．怎样测量某个图元的长度？

1）用测量单位比例因子为1 的线性标注或对齐标注。

2）用Dist 命令。

3）用List 命令。推荐使用。

35．绘图前，绘图界限（Limits）一定要设好吗？

画新图zuihao按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面，画图时就在图界内，一目了然。按图界



绘的图打印很方便，还可实现自动成批出图。若习惯在一个图形文件中绘制多张图，就可以不用设置界
限。

36．修剪命令的操作技巧是什么？

在执行修剪命令“Tr”或“Trim”，命令行提示“选择修剪对象”时，继续按回车或按空格键，系统默
认选择全部对象，这样可以快速完成修剪过程。

37．如何改变已经存在的字体格式？

已经定义好了许多文字格式，但想改变已有文字的大小、字体、高宽比例、间距、倾斜角度、插入点等
，zuihao利用“特性”命令。单击“特性”命令，单击要修改的文字，回车，出现“修改文字”窗口，
选择要修改的项目进行修改即可。

38．在AutoCAD 中采用什么比例绘图好？

zuihao使用1∶1 比例画，输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念，输出时使用“输出
1 单位=绘图500 单位“就是按1/500 比例输出，若”输出10 单位=绘图1 单位”就是放大10 倍输
出。用1∶1 比例画图好处很多。

1）容易发现错误，由于按实际尺寸画图，很容易发现尺寸设置不合理的地方；（

2）标注尺寸非常方便，尺寸数字是多少，软件自己测量，万一画错了，容易发现；（

3）在各个图之间复制局部图形或者使用块时，调整块尺寸方便；

4）由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便；

5）不用进行烦琐的比例缩放计算，提高工作效率，防止出现换算过程中可能出现的差错。

39．为什么输入的文字高度无法改变？

使用的字型的高度值不为0时，用Dtext 命令书写文本时都不提示输入高度，这样写出来的文本高度是
不变的，包括使用该字型进行的尺寸标注。

40．为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型？

AutoCAD 绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型，那么绘制的
剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
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