
船用仪表 180度表 广角度表

产品名称 船用仪表 180度表 广角度表

公司名称 乐清市伊米诺仪表厂

价格 面议

规格参数 品牌:乐清伊米诺仪表厂
型号:45L863C19

公司地址 乐清市象阳镇东岙村

联系电话 27875616 13868720775

产品详情

船用42c1-v电压表主要技术性能：

项 目 特 性 参 数

技 术 标 准 gb/t7676–1998

精 度 等 级：见品种一览表

使 用 温度：–10℃～+50℃（交流表0～40℃）

存 放 温 度：-10～+50 ℃

指 针 转 角：240°

外 壳 颜 色：绿色

表 盘 颜 色：黑色

安 装 位 置：垂直（⊥）

船用42c1-v电压表实物图：

船用42c1-v电压表测量范围：

交流电流表 a 精度：1.5级                                  
               0.5-50a                 可直接接通      
                                         10/5a-800/



5a            经电流互感器通次级电流1ka-10ka               
经电流互感器通次级电流交流电压表 v 精度：1.5级                       
                               5v-600v           
      可直接接通1kv-35kv                经电压互感器二次电压
100v船用42c1-v电压表a 精度：1.5级                              
                               50μa-500μa 1ma-500ma 
可直接接通1a-15a                 
可直接接通15a-750a                带外附分流器75mv 60mv
50mv1ka-3ka                 带外附分流器75mv 60mv 50mv船用42c1-v电压表v 精度
：1.5级                                          
                   1v-600v                
可直接接通1kv-3kv                 带外附定值电阻

船用表系列概括：

q(f)96船用表系列：

安装尺寸：96*96mm    开孔尺寸：92*92mm

q(f)72船用表系列

安装尺寸：72*72mm    开孔尺寸：68*68mm

45l8船用表系列

安装尺寸：110*110mm   开孔直径尺寸:101mm     圆形直径：101mm

63l1船用表系列

安装尺寸：80*80mm     开孔直径尺寸：71mm     圆形直径：71mm

本产品的加工定制是是，品牌是乐清伊米诺仪表厂，型号是45L863C19，测量范围是150，尺寸是96*96（
mm），电源电压是220（V），测量精度是2.5，结构型式是安装式，外形尺寸是110*110，开孔尺寸是1
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