
(台湾奇美公司旗下经销商)pc-abs

产品名称 (台湾奇美公司旗下经销商)pc-abs

公司名称 苏州可力欣塑胶原料有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 奇美:奇美 官方
奇美:中国台湾奇美
奇美:PMMA全系列

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地
址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

PC/ABS材料性能提升

PC/ABS是一种广泛使用的热可塑性塑胶，它由聚碳酸酯（PC）和聚丙烯腈（ABS）合金而成，结合了两
种材料的优异特性。性能提升的方法主要包括以下几个方面：

1. 注塑工艺优化

注塑工艺对PC/ABS的电镀性能有很大影响。适当的注塑温度、速度和压力可以有效提高材料的电镀性能
。例如，较高的注射温度可以降低产品的残余内应力，从而提高材料的电镀性能。此外，适当的注射速
度和压力也有助于改善电镀性能。

2. 保压和保压切换点的控制

保压压力过大和保压切换位置较晚可能导致过充，浇口位置应力集中，产品内部残余应力较高。因此，
需要根据实际填充状态来设置保持压力和保持切换点。

3. 模具温度的控制

模具温度对材料的电镀性能有很大影响。较高的模具温度有利于提高材料的电镀性能。在低模温状态下
，材料的流动性差，产品在充填过程中由于分子之间的挤压及拉伸，导致产品在冷却下来后材料的分子
链取向严重，产品成型内应力较大，电镀性能差；反之在高模温状态下，材料流动性好，有利于充填，
分子链处于自然卷曲状态，产品内应力小，电镀性能得到很大提升

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C1200HF-7001L 



PC/ABS 基础创新塑料(美国) MC8002-701 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) MC8002-100 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C1110HF-100 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C6200-111(2) 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C6800-BK 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) NS0031 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) CU1650 
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