
单端胆机EI型音频变压器 清晰度高

产品名称 单端胆机EI型音频变压器 清晰度高

公司名称 佛山市南海区桂城迪宝电器厂

价格 面议

规格参数 电压比:
电源相数:单相
额定功率:0.1

公司地址 中国 广东 佛山市南海区
桂城叠北庆云工业区18号

联系电话 86 0757 86308642

产品详情

【供应高品质单端胆机ei型音频变压器 清晰度高】

 

迪宝电器是佛山供应音频输出变压器,音频ei变压器的厂家，推出最新款音频输出ei变压器系列产品，用最
新的胆机发烧理念精心设计，采用日本新日铁公司冷轧无取向高硅音频专用片，线包采用优质无氧铜漆
线包,分层分段,每层用纯木浆绝缘纸绝缘,精心绕制，用先进的浸漆工艺,使变压器具有良好的绝缘及防潮
性能,声音通透纯真，音色甜美温醇，解晰力度感颇佳，并配以高档不锈钢冲压端盖，外形美观大方。为
广大胆烧友首选。产品远销世界各地。

迪宝电器厂生产、制作、供应音频变压器，输出音频变压器，输入音频变压器，电感扼流圈。广泛应用
于专业音响电源设备上，例如调音台、解码器、专业功放、前级、效果器等。 我厂根据音频产品的档次
和技术要求，音频变压器的频响范围，灵敏度，功率和制作工艺会有差异。我厂对外供应并按客户要求
来设计和生产各种音频变压器，输出音频变压器，输入音频变压器和电感扼流圈。

价钱以实际参数为标准,产品单价只作参考!!!

我厂不设最小起订量，更多产品信息请浏览我司网站www.dibao.com

了解更多资讯请直接来电：0757-86308642。

本产品的电压比是1，电源相数是单相，额定功率是0.1，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷却，冷
却形式是干式，频率特性是低频，品牌是DIBAO/迪宝，绕组形式是双绕组，铁心形式是金属箔，铁心形
状是EI型，外形结构是卧式，效率(η)是96%，型号是变压器，加工定制是是，应用范围是音频
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