
平板状建筑材料及制品 阻燃等级检测 建材检验报告 防火测试中心
第三方检测机构

产品名称 平板状建筑材料及制品 阻燃等级检测
建材检验报告 防火测试中心 第三方检测机构

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:质海检测
服务属性:第三方检测机构
服务类型:检测报告，测试认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 0755-23572571 18681488190

产品详情

平板状建筑材料及制品的阻燃等级检测通常依据相关的标准和规范进行，以评估其

在火源接触下的阻燃特性。阻燃等级检测的目的是确保这些材料在特定应用环境下

的安全性。

在检测过程中，可能会采用多种阻燃测试方法，如水平燃烧试验方法、垂直燃烧试

验方法和氧指数法等。这些方法分别适用于不同的产品，以全面评估材料的阻燃性

能。

具体而言，水平燃烧试验方法是在实验室条件下测试样品在水平支撑下的燃烧性能

，适用于电线电缆、塑料、皮革、毛毯等材料的测试。垂直燃烧试验方法则多用于



测试电线电缆、车载内饰材料、纺织品等的燃烧性能。而氧指数法则是通过测量材

料在氮气和氧气混合气体中的z低氧浓度，以维持其燃烧所需的火焰，从而评估其阻

燃性能。

检测结果将根据相关标准和规范进行判定，以确定平板状建筑材料及制品的阻燃等

级。这些等级通常包括A级、B1级、B2级等，不同等级代表了材料在火源接触下的

不同阻燃性能。

请注意，具体的检测方法和标准可能因材料的种类和用途而有所不同。因此，在进

行阻燃等级检测时，建议直接联系相关的检测机构或zy实验室，以获取z准确的信息

和检测服务。同时，选择具有zy资质和丰富经验的检测机构也是确保检测结果准确

性和可靠性的关键。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

